NAWIERZCHNIA ZIEMNO-ZWIROWA

3CM
5 CM

| SZLAK SZEROKOSCI 300CM

[NAWIEZCHNIA ZWIROWA
WARSTWA DYNAMICZNA

10 CM
10 CM

| PODBUDOWA T+UCZEN 31 MM

PODSYPKA Z PIASKU KOPALNIANEGO
GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

NAWIERZCHNIA NA PLACU ZABAW

NAWIERZCHNIA HANSEGRAND

i
3 CM |WARSTWA WIERZCHNIA HANSE GRAND
10 cM|PODBUDOWA TEUCZEN 31.5-63 MM

Klocki drewniane 15x30cm

NAWIERZCHNIA ZIEMNO-ZWIROWA O KONSTRUKCJI Z GEOKRATY
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NAWIERZCHNIA ZE SZLACHETNEJ PLYTY BETONOWEJ
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3cm [beton asfaltowy obrzeze betonowe 10x30x100 [cm
10cm [kruszywo tamane fawa zwirowo — betonowa
13cm|podioze gruntowe G1 grunt rodzimy
grunt rodzimy

Nawierzchnia

sztuczna
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Podsypka piaskowo—cementowa

10¢em

1cm |Warstwa EPDM
Scm |Granulat gumowy

Warstwa  kruszywa tamanego
15¢cm |o frakeji 31,5-63mm

zaklinowanego Kliicem 4-31,5 mm

Grunt rodzimy

Kraweznlk betonowy 15x30, wtoplony
na podsypce cem-—plaskowe] grub. S cm
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Geokrata metalowa z przestrzeniami
wypelnionymi mieszanka ziemno-zwirowa

10cm

5cm | Podbudowa piaskowa 0—5mm

25 Podbudowa z kruszywa lamanego
CM | stabilizowanego mechanicznie 0—40mm

Grunt rodzimy
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towa z betonu B-10

szlachtena ptyta betonowa

Na podsypce cementowo-plaskowe], grub. 4 cm

Podbudowa z ttucznia %a grub. 15 cm

Warstwa posp6tkl - grub, 10 cm

Zageszczone podtoze gruntowe
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Kraweznik betonowy 15x30, wtoplony
no. podsypce cem-—plaskowe ] grub. Scm

Lawa z betonu B-10

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp z 0.0.
ul. Ciotka 16 lok 230 01-443 Warszawa
telffax: 22-896-95-55, kom: 503-123-553
e-malil: projekt@grima.com.pl,
www.grima.com.pl
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ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ

wiestor  Gmina Miejska Starogard Gdariski, reprezentowana przez:
Edmunda Stachowicza - Prezydenta Miasta Starogard Gdariski

wores: 83-200 Starogard Gdariski, ul. Gdariska 6

osex: - Koncepcja zagospodarowania terenow zieleni doliny rzeki Wierzycy
i terendw lenych w Starogardzie Gdariskim

T RODZAJE NAWIERZCHNI STOSOWANYCH W TERENIE OPRACOWANIA

NR_UPRAWNEER; | _PODPIS:

S$t-502184

inz. arch. kraj. Mariusz Naumienko -
mgrinz. arch. kraj. Magdalena Krajewska
‘mgrinz. arch. kraj. Maciej Kotwiriski

BRANZA: NUMER PROJEKTU:

- 6712013 623/2013]m S5 o

'NE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMAROW Z TEGO RYSUNKU. ST
WIANACH W WYMARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
PRAWA AUTORSKIE 00 BEZUE)




