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I. Cze$¢ opisowa

1. Dane formalne

Adres inwestycji: obreb 23 - dziatki: 12, 15/10, 15/14, 15/16, 15/17, 15/18,
154/409, 154/410, 220/1, 220/2
83-200 Starogard Gdanski, ul. Jana Pawta Il

Inwestor: Gmina Miejska Starogard Gdanski
83-200 Starogard Gdanski, ul. Gdariska 6

Jednostka projektowa: Euro-Projekt Grzegorz Latecki
82-300 Elblag, ul. Stanistawa Sulimy 1/325

2. Dane ogodlne

Powierzchnia projektowanych drog (kostka betonowa): 893m?
Powierzchnia projektowanych ciggéw pieszo-jezdnych

(wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralno-zywiczna): 766m?>
Powierzchnia projektowanych drég i ciggéw pieszo-jezdnych tacznie: 1 659m’
Powierzchnia projektowanych parkingow (kostka betonowa): 670m°
Powierzchnia projektowanych parkingow (ptyty MEBA): 264m?
Powierzchnia projektowanych parkingéw tacznie: 934m’
Powierzchnia projektowanych chodnikow (ptyty kamienne granitowe): 1551m?
Powierzchnia projektowanych chodnikow (kostka granitowa): 409m?
Powierzchnia projektowanych chodnikéw tacznie: 1960m’
Powierzchnia projektowanego Skate Park (powierzchnia betonowa): 804m?
Powierzchnia przed i pod wiatg Smietnikowga (powierzchnia betonowa): 51m?
Powierzchnia objeta opracowaniem: 5 408m’

3. Podstawa opracowania
* Umowa-zlecenie zawarta pomiedzy Projektantem, a Inwestorem.
* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500.
e Projekt zagospodarowania terenu dziatki objetej pracami projektowymi.
* |nwentaryzacja w terenie.
* Ustalenia z Inwestorem.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej drogi i parkingu przy SCK oraz budowa
nowych drdég i parkingdow przy SCK oraz DS. MOPS, a takze ciggu pieszo-jezdnego oraz chodnikow
na dziatkach 15/14. 15/16, 154/409, 220/1, czyli na terenie nowgo ,Parku Nowe Oblicze”
w Starogardzie Gdanskim.

5. Wilasnos¢ terenu
Dziatki 12, 15/10, 15/14, 15/16, 15/18, 154/409, 154/410, 220/1, 220/2 (obreb 23) stanowig
wtasnos$¢ Inwestora.
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6. Opis stanu istniejacego

Dziatki 12, 15/10, 15/14, 15/16, 15/18, 154/409, 154/410, 220/1, 220/2 (obreb 23) przeznaczone
pod inwestycje, zlokalizowana jest w Starogardzie Gdanskim przy ulicy Jana Pawta Il.

Teren objety projektem charakteryzuje sie niezroznicowang wysokoscia.

Maksymalna réznica wysokos$ci wynosi ok. 1,5m.

7. Opis projektowanego rozwigzania

7.1. Droga
Dziatki nr 154/409, 15/18 (wraz ze zjazdem z dziatki 154/10), 12, 220/1.
Nalezy wykonac¢ z kostki betonowej wg zestawienia:

e 8cm - kostka betonowa;

e 4cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4;
20cm - podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie;

e 15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa;

e 15cm - pospotka.
Nawierzchnie projektowanej drogi nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi 15x30x100cm,
utozonymi na tawie betonowej C-12/15 z oporem.
Nawierzchnie projektowanej drogi nalezy oddzieli¢ od miejsc postojowych i chodnika przed
budynkiem SCK kraweznikami betonowymi najazdowymi 20x22x100cm, utozonymi na tawie
betonowej C-12/55 z oporem.

7.2. Ciag pieszo-jezdny
Dziatki nr 15/16, 220/1.
Nalezy wykona¢ z wodoprzepuszczalnej nawierzchni stanowigcej kompozycje wyselekcjonowanych
kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej wg zestawienia:
¢ 3cm - wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralno-zywiczna;
e 30cm - podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie;
e 15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa;
e 15cm - pospotka.
Nawierzchnie projektowanego ciggu pieszego oddzieli¢ od miejsc postojowych, chodnika i terenéw
zielonych kraweznikami betonowymi najazdowymi 20x22x100cm, utozonymi na fawie betonowej
C-12/55 z oporem.
Zalety uzytkowania wodoprzepuszczalnej nawierzchni stanowiacej kompozycje
wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej:
e Nie stawia oporow toczenia dla rowerdw, rolek, wozkow dzieciecych i inwalidzkich.
* Przyjazna dla poruszania sie 0séb niepetnosprawnych ze wzgledu na réwnga powierzchnie.
e Wygodna dla ruchu pieszego, szczegdlnie dla wysokich obcasdw.
e Drenujgca, catkowicie przepuszczalna w kazdym kierunku dla wody i powietrza w zwigzku
z czym uniemozliwiajgca powstawanie katuz oraz pozwalajaca glebie swobodnie oddychac.
e Nie wymaga zastosowania dodatkowo instalacji deszczowe;j.
e Ekologiczna — przyjazna dla flory i fauny.
e (Odporna na mroz i sol drogowa.
e Niepylgca o stabilnej powierzchni.
e \Wspotgra z elementami architektury krajobrazu i inzynierii komunikacyjnej.
e Moze by¢ wykonywana w dowolnym ksztatcie i wzorach, réwniez z uwzglednieniem
istniejgcego uksztattowania terenu (spadki, podjazdy).
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Uniemozliwia zarastanie roslinnoscig (trawa, chwasty).
Ma wyglad naturalnego kruszywa.

Jest trwata i wytrzymata.

Jest estetyczna i tatwa w utrzymaniu czystosci.

Warunki wykonania wodoprzepuszczalnej nawierzchni stanowigcej kompozycje
wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej:

Konstrukcja podktadu musi by¢é odpowiednio dobrana do faktycznych obcigzen. Podtoze
powinno by¢ nosne, ustabilizowane, odpowiednio zageszczone oraz wyprofilowane
i przepuszczalne dla wody

Warunki wykonywania oraz sezonowania - podczas wykonywania oraz w trakcie sezonowania
(okoto 12 godzin) musza by¢ zapewnione odpowiednie warunki atmosferyczne i techniczne:

0 brak opadéw atmosferycznych;

0 minimalna temperatura powietrza przy podtozu +8°C;

0 wilgotnos¢ wzgledna powietrza 50 - 70%;

0 bezwzgledne wytgczenie z ruchu, ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Harmonogram obcigzen (pod warunkiem zelowania w temp.15 - 20°C):

0 ruch pieszy - po 12 godzinach;

0 ruch kotowy - po 48 godzinach;

0 petne utwardzenie - 7 dni.

Zasady uzytkowania  wodoprzepuszczalnej nawierzchni stanowigcej kompozycje
wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej:

Nawierzchnia przeznaczona jest do obcigzen ruchem pieszym, rowerowym i pojazdami
osobowymi. Dopuszcza sie sporadyczny wjazd samochoddw ciezszych niz osobowe pod
warunkiem wykonania podbudowy odpowiedniej do obcigzert samochodami ciezarowymi.
Wjazd pojazddéw na nawierzchnie powinien odbywac sie poprzez obrzeza posadowione na
tawie lub z nawierzchni twardych.

Nie mozna dopusci¢ do boksowania két oraz gwattownego hamowania pojazdow na
nawierzchni.

Nalezy unika¢ zabrudzen nawierzchni substancjami trudno usuwalnymi (np. oleje, farby,
lakiery, itp.).

Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia nawierzchni nalezy systematycznie usuwac.

Ewentualne ubytki i zniszczenia nawierzchni powstate na skutek wandalizmu powinny by¢ na
biezgco uzupetniane aby nie dopuscic¢ do dalszej degradacji nawierzchni.

Renowacje i naprawy powinny by¢ przeprowadzane tylko i wytgcznie przez autoryzowanych
wykonawcéw.

Cigg pieszo-jezdny nalezy ograniczy¢ pétautomatyczng zaporg drogowa z wbudowang sprezyng
gazowg uniemozliwiajgcg przejazd pojazdéw mechanicznych. Nalezy zamontowac 2 zestawy
sktadajace sie z:

1 szt. — mechaniczny poétautomatyczny stupek gazowy (wytrzymatos¢ ponad 100.000 manewrdw,

sterowany recznie za pomocg specjalnego klucza zwalniajacego typu francuskiego;
kotnierz ziemi i gérna obudowa z zelaza z powierzchnig antykorozyjng; odporno$é na
uderzenia) — zamontowany w osi ciggu pieszo-jezdnego;

2 szt. — staty stupek (kotnierz ziemi i gérna obudowa z Zelaza z powierzchnig antykorozyjng;

odporno$¢ na uderzenia) — zamontowane obustronnie w odlegtosci 0,5m od krawedzi
Ciggu pieszo-jezdnego.
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7.3. Parking z kostki betonowej
Dziatki nr 154/409, 15/18.
Nalezy wykonac¢ z kostki betonowej wg zestawienia:
e 8cm - kostka betonowa;
e 4cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4;
20cm - podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie;
e 15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa;
e 15cm - pospotka.
Nawierzchnie projektowanego parkingu nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi
15x30x100cm, utozonymi ona tawie betonowej C-12/15 z oporem.
Nawierzchnie projektowanego parkingu nalezy oddzieli¢c od drogi kraweznikami betonowymi
najazdowymi 20x22x100cm, utozonymi na tawie betonowej C-12/15 z oporem.

7.4. Parking z ptyt MEBA
Dziatki nr 15/16.
Nalezy wykonac¢ z ptyt MEBA wg zestawienia:
e 8cm - ptyty MEBA,;
e 3cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4;
20cm - podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie;
e 15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa;
e 15cm - pospotka.
Nawierzchnie projektowanego parkingu nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi
15x30x100cm, utozonymi ona tawie betonowej C-12/15 z oporem.
Nawierzchnie projektowanego parkingu nalezy oddzieli¢ od drogi kraweznikami betonowymi
najazdowymi 20x22x100cm, utozonymi na tawie betonowej C-12/15 z oporem.

7.5. Chodnik z ptyt chodnikowych kamiennych granitowych
Dziatki nr 15/14, 15/16, 15/18, 154/409, 154/410.
Nalezy wykonac¢ z ptyt kamiennych granitowych wg zestawienia:
e 6cm - ptyty kamienne granitowe 40x40cm;
e 3cm - podsypka cementowo—piaskowa 1:4;
e 10cm - podbudowa betonowa B-7,5;
e 15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=1,50MPa.
Nawierzchnie chodnika nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30x100cm.

7.6. Chodnik z kostki granitowej
Dziatki nr 15/14, 15/16, 154/409.
Nalezy wykonac z kostki granitowej wg zestawienia:
e 6cm - kostka granitowa;
® 4cm - podsypka cementowo—piaskowa 1:4;
e 10cm - podbudowa betonowa B-7,5;
e 10cm - piasek stabilizowany cementem Rm=1,50MPa.
Nawierzchnie chodnika nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30x100cm.

7.7. Nawierzchnia pod SkatePark

Dziatki nr 15/16.

Nalezy wykona¢ wylewke betonowa wg zestawienia:
e impregnat — preparat pielegnacyjny do betonu Sikafloor-Proseal-12 w ilosci 0,11/m?
e posypka utwardzajaca Sikafloor-3 QuartzTop w ilosci 5kg/m2;
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e 15cm - nawierzchnia betonowa C€C25/30 W8, mrozoodporna, zbrojona wtdknami
polimerowymi 1,5kg/m? betonu;
e 12cm - podbudowa z chudego betonu C12/15;
e 0,15mm - 2 x folia PE;
e 30cm - podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5.
Nawierzchnie nalezy ograniczyé obrzezami betonowymi 8x30x100cm wtopionymi — gérna krawedz
obrzeza zlicowana wysokosciowo z nawierzchnig SkateParku.

7.8. Odwodnienie

Odwodnienie drog, ciggow pieszo-jezdnych i chodnikdw jest prowadzone przy pomocy
zaprojektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych (wskazanych na rysunkach profili
podtuznych).

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowg kanalizacji deszczowej. Opis techniczny znajduje sie
w oddzielnym opracowaniu branzowym.

7.9. Spadki podluzne i poprzeczne

7.9.1. Niweleta

Dla przebiegu niwelety projektowanej drogi (odcinek K-L) ustalono warunki brzegowe: rzedng na
poczatku — nawigzanie wysokosciowe do zjazdu z ul. Jana Pawta Il, rzedng na koficu — nawigzanie
wysokosciowe do chodnika przed SCK.

Dla przebiegu niwelety projektowanej drogi (odcinek M-N) ustalono warunki brzegowe: rzedng na
poczatku — nawigzanie wysokosciowe do ul. Jana Pawfa I, rzedng na kohAcu — nawigzanie
wysokosciowe do drogi wewnetrznej przed DS MOPS.

Dla przebiegu niwelety projektowanego ciggu pieszo-jezdnego (odcinek A-B) ustalono warunki
brzegowe: rzedng na poczatku — nawigzanie wysokosciowe do drogi (odcinek K-L), rzedng na
koncu — nawigzanie wysokosciowe do wjazdu na teren garazy na dziatce 220/2 i parkingu na
dziatce 220/2.

7.9.2. Ciag pieszo-jezdny
Cigg pieszo-jezdny projektuje sie jako droge o szerokosci 4m. Nachylenie podtuzne drogi wynosi od
0,6% do 3%. Spadek poprzeczny jest jednostronny i wynosi 2%.

7.9.3. Chodniki

Spadki podtuzne chodnikdow przy drogach, parkingach i ciggu pieszo-jezdnym zaprojektowano
o wartosci zgodnej z przylegtymi drogami, parkingami i ciggiem pieszo-jezdnym. Spadki poprzeczne
sg jednostronne w kierunku drogi, parkingu lub ciggu pieszo-jezdnego i wynoszi 1%.

Chodnik od budynku SCK do placu przy fontannie (odcinke H-I) ma zmienng szerokos$¢ od 3m,
poprzez 9 az do 15m. Nachylenie podtuzne chodnika wynosi od 0,9%. Spadek poprzeczny jest
jednostronny i wynosi 2%.

Podioze gruntowe przed ufozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy zagesci¢c zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie BN-72/9832-02 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty
ziemne”.
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I1. Informacja na temat BIOZ

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej drogi i parkingu przy SCK oraz budowa

nowych drog i parkingdow przy SCK oraz DS. MOPS, a takze ciggu pieszo-jezdnego oraz chodnikow

na dziatkach 15/14. 15/16, 154/409, 220/1, czyli na terenie nowgo ,Parku Nowe Oblicze”

w Starogardzie Gdanskim. Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestycji.

Zaktadana kolejnos¢ robot:

1. Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie wezta betoniarskiego, wydzielenie
placow sktadowych materiatbw masowych, podrecznych magazynéw budowy, baraku
socjalnego pracownikéw.

. Wykonanie zasilania placu budowy w wode i energie.

. Wykonanie sieci wg projektéw branzowych.

. Zagospodarowanie terenu, w tym uksztattowanie, utwardzenia nawierzchni, nasadzenie zieleni.

5. Likwidacja placu budowy i uporzagdkowanie terenu po robotach.

A WN

1.2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych
Na terenie znajdujgcym sie w zakresie realizacji projektowanego zatozenia nie znajduja sie obiekty
kubaturowe do wyburzenia.

1.3. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy

Roboty budowlane, ktorych charakter organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Wykonywanie wykopdéw gtebokich, wymagajgcych zabezpieczenia przed osunieciem.

2. Roboty wykonywane na rusztowaniach, przy ktdorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
powyzej 2,0m.

3. Wykonywanie prac przy uzyciu elektronarzedzi — mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym lub
doznania kontuzji.

4. Wykonywanie prac przy uzyciu chemii budowlanej — mozliwos¢ podraznien skéry, utraty wzroku
badz zatrucia.

1.4. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
Przy wykonywaniu robét wymienionych w punkcie 1.1 wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z odpowiednimi przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401).
Do prowadzenia prac budowlanych nalezy zatrudni¢ wytgcznie pracownikdw, posiadajgcych
wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te winny
przeprowadza¢ wiasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcym
pracownika.
Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy, nalezy przeprowadzic¢
szkolenie stanowiskowe, z omdéwieniem szczegdlnych zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu
konkretnych robot. Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.
Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie:

e warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych,

* przepisow bhp, p.poz. i sanitarno-higienicznych,
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prawa budowlanego,
aktualnych polskich norm,
sztuki budowane;.

Przed przystgpieniem do budowy i w jej trakcie nalezy:

zapoznac sie z projektem budowlanym,

zapewni¢ pracownikom narzedzia i urzadzenia niezbedne do wykonania robodt, a takze
wskazac miejsce i sposdb pobierania materiatéw budowlanych,

omowi¢ z zatogg wymagania jakosciowe przewidziane w przepisach technologicznych
i projekcie, ze zwréceniem uwagi na szczegdlnie trudne fragmenty robot,

przydzieli¢ prace poszczegdlnym cztonkom zatogi, zgodnie z ich kwalifikacjami,

udziela¢ wskazowek, co do sposobu wykonania niektérych fragmentow robot,

prowadzié statg kontrole dyscypliny pracy.

1.5. Wykaz srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia

W trakcie budowy nalezy:

stale nadzorowa¢ prace zatogi,

zwracac¢ uwage na stan bezpieczenstwa i higiene pracy, a w tym gtéwnie na wykorzystanie
sprzetu i urzadzen ochrony osobistej przez pracownikdw, a takie zagrozen
przeciwpozarowych,

sprawdzac jakos¢ uzywanych materiatéw, szczegdlnie betonow i zapraw,

dba¢ o prawidtowe sktadowanie, przechowywanie i uzywanie materiatow budowlanych,
narzedzi oraz maszyn i urzadzen, jak réwniez dbac o ich konserwacje,

na biezgco instruowac zatoge, co do prawidtowosci i jakosci wykonywanych robot.

na pomieszczeniu socjalnym dla pracownikow umiesci¢ wykaz zawierajgcy numery
telefondw: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, posterunku policji.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom:

w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy.

w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ telefon komorkowy.

w pomieszczeniu socjalnym umiescic¢ kaski ochronne.

w pomieszczeniu socjalnym umiescic¢ pasy i linki ochronne zabezpieczajgce przy pracy
na wysokosci.

wykonac ogrodzenie placu budowy o wysokosci min. 1,5m.

rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze.

zainstalowa¢ oswietlenie.

wyznaczy¢ droge ewakuacyjna.

podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji wod.-kan., elektrycznej, gazowej lub centralnego ogrzewania, niezwfocznie
przerywa sie prace i ustala z wtasnoscig jednostkowga zarzadzajacg dana instalacjg dalszy
sposob wykonywania robét.

wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcow
wozkéw silnikowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym, wymaga
posiadania uprawnien wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna.

UWAGA: Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
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1. W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt budowlanych
wymienionych w art.21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane
lub

2. Przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych roboét
bedzie przekraczac 500 osobodni.

Przy projektowanym zakresie robdét budowlanych wystepujg okolicznosci okreslone w art. 21a

ustawy Prawo budowlane i kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ.

2. Ochrona przeciwpozarowa
Nie ma zastosowania do zakresu opracowania.

11
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II1. Uprawnienia

JEWODA _
X\.’Y\RC.\?H%JSKO-MAZU REXI Olsztyn, 24 grudnia 2001 r.

GPBK.II.7131/58/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 11 art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm/, §4ust.2 i §9ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/ oraz

dokumentéw stwierdzajacych posiadanie Wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje
Panu GRZEGORZOWI JERZEMU LATECKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. 12 marca 1965 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 155/01/0L

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej shizy odwotanie do Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, za posrednictwem Wojewody Warminsko —

Mazurskiego.

Otrzvmuje :

1. Pan Grzegorz Jerzy Latecki
82-300 Elblag
ul. Ptk. Dabka 26/15

OYRELOR M IHZIALY
Gospedarg/rzestianng], Architektury,
Budowgitwd | Komunikacii

[§°]

Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego

a/a

L2
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® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-P9K-HP2-XHS *

Pan Grzegorz Latecki o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1425/01

adres zamieszkania ul.tokietka 45, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-31 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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IV. Uzgodnienia

Starogard Gdanski, 21.03.2016r.

PREZYDENT MIASTA
STAROGARD GDANSKI
Nr WTL.7230.UDP-Z.45.2016

ID 680509

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 21 ust. 11 la, art. 29, art. 30, art. 39 ust.1 pkt 9
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze
zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
04.03.2016 r. (wplyw do Urzedu Miasta dnia 04.03.2016 r.) biura projektowego Euro-Projekt
Grzegorz Latecki, ul. Stanistawa Sulimy 1, 82-300 Elblag z upowaznienia Inwestora: Gminy Miejskie]
Starogard Gdanski, ul. Gdanska 6, 83-200 Starogard Gdanski w sprawie uzgodnienia lokalizacji
zjazdu na dzialke nr 15/18 obreb 23 oraz przebudowy zjazdu na dzialke nr 154/409 obreb 23
z Al. Jana Pawla II - dzialka nr 154/410 obreb 23 w Starogardzie Gdanskim

orzekam

zezwolié Inwestorowi — Gminie Migjskiej Starogard Gdanski, ul. Gdanska 6, §3-200 Starogard
Gdanski — jako zarzadca drogi gminnej Nr 211202G — Al. Jana Pawla Il (dz. nr 154/410 obr. geod. 23)
na lokalizacje zjazdu, wskazang na mapie do celéw projektowych, na dziatke nr 15/18 obr. 23 - jako
miejsca wlaczenia ruchu do ww. dzialki przy Al. Jana Pawta Il oraz na przebudowe zjazdu, wskazana
na mapie do celéw projektowych, na dzialkg nr 154/409 obr. 23 z zastrzezeniem uwzglednienia
nastepujacych warunkéw w dalszym planowaniu wykonawstwa:

1. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projekt budowlany budowy i przebudowy zjazdu
nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Urzedu Miasta
Starogard Gdaiiski, ul. Gdanska 6, 83-200 Starogard Gdanski.

2. W projekeie budowlanym budowy i przebudowy zjazdu nalezy:

a) przyja¢ parametry geometryczne i konstrukcyjne przewidziane dla zjazdu publicznego okreslone
w § 77 i 78 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
/Dz.U. 2 1999 r. poz. 430 ze zm./,

b) wykaza¢ $rodki techniczne zabezpieczajace naturalny splyw wéd opadowych i roztopowych na
terenie dziatki Inwestora, aby poprzez zjazdy /dojscia/ nie powodowaly zalewania pasa drogowego
ul. Malinowej,

¢) przyjaé rodzaj nawierzehni i kolorystyki zjazdu wskazany przez zarzadeg drogi.

3. Spelnienie wymogdéw zwigzanych z realizacja zjazdu przez firme koncesjonowang w branzy
drogowe] pozostawia si¢ w sferze staran i na koszt wlasciciela dziatek przylegtych do drogi.

4. Zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych utrzymanie zjazddw. facznie ze znajdujacymi sig
pod nimi przepustami, nalezy do wladeiciela lub uzytkownika gruntéw przyleglych do drogi.

5. Wykonanie zjazdu o innych parametrach, niz ustalone w projekcie, spowoduje wymierzenie
kary pienigznej, zgodnie z art. 29a cyt. ustawy.

6. Niniejsze zezwolenie na lokalizacje zjazdu wygasa, jezeli Inwestor nie wybuduje zjazdu w ciagu
3 lat od daty jego wydania.
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Uzasadnienie

Lokalizacja zjazdu na dziatke nr 15/18 obreb 23 oraz przebudowa zjazdu na dziatke nr 154/409 obreb
23 nie spowoduja zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wobec powyzszego nalezalo orzec
jak w sentencji.

Pouczenie

Zezwolenie zarzadey drogi gminnej — Al Jana Pawfa II, wyrazone w niniejszej decyzji, nie jest
réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem budowy wiasciwemu organowi, stosownie
do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.).
Zezwolenie zarzadey drogi, wyrazone w niniejszej decyzji, nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na
zajecie i prowadzenie robét w pasie drogowym przedmiotowej ulicy, o ktére Inwestor powinien
wystapi¢ przed ich rozpoczeciem do Wydziatu Techniczno-Inwestycyjnego Urzedu Miasta Starogard
Gdanski, ul. Gdanska 6, tel. (038) 530-60-69 w trybie i na warunkach okreslonych w art. 40 ustawy
o drogach publicznych oraz rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okredlenia warunkéw udzielania zezwoleit na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. nr 140 poz.
1481), zataczajac do wniosku projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy zjazdu w pasie
drogowym przedmiotowe;j ulicy, zatwierdzony w Starostwie Powiatowym — w Wydziale Komunikacji,
Transportu i Drog w Starogardzie Gdanskim, ul. Kosciuszki 17, po uprzednim zaopiniowaniu przez
Wydzial Techniczno-Inwestyeyjny Urzedu Miasta Starogard Gdanski, ul. Gdanska 6.

Niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do zloZenia oéwiadezenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomo$ciami na cele budowlane w zakresie wynikajacym
z niniejszego zezwolenia oraz podstawe do zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe lub jej
zgloszenie whadciwemu organowi.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego Wojewodztwa
Pomorskiego w Gdansku, ui. Podwale Przedntiejskic 30, za posrednictwem Prezydenta Miasta
Starogard Gdaniski w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Wykonano w 3 egz.:
1. Inwestor:

Gmina Miejska Starogard Gdanski

. 83-200 Starogard Gdanski, ul. Gdaiiska 6

@ Petnomocnik:
Euro-Projekt Grzegorz Latecki
Pan Grzegorz Latecki
82-300 Elblag, ul. Stanistawa Sulimy 1 p. 325

3. Urzad Miasta Starogard Gdanski
Wydziat Techniczno-Inwestycyjny
83-200 Starogard Gdanski, ul. Gdanska 6, a/a.

Uzyskanie niniejszego zezwolenia /decyzji/ nie podlega oplacie skarbowe) zgodnie z Zalacznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 1. o oplacie skarbowej
/Dz.U. 22015 1. poz. 783/ - czgsc 111, ust.44, pkt 9.
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MAPA DO CELEW PROJEKTOWYCH

oktualna pod wzgledem syt.-wys. i uzbro jenia
podziemnego terenu na dzien 17.02.2016r.

SKALA 1 ¢ 500
Lpracowat:

Masto: 221303_1, Starogard Gao-M

Obreb: 23 Dria: 19.02.2016
Dziatko: 14/1, 15/14, 15/15, 15/16

Nr ark. mapyr 6212251742, 41

Lsnowa pozioma: Ukled -2000, Poziom oohiesienia ‘Kronsztadt’ 60

KERG: GG-116640294.2016

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia wrzadzei podziemnych nie zgloszonych

do inwentaryzacji, o ktorych brak jest danych w branzach.

Dla dziatek objetych zakresem nie prowadzono badania ksiegi wieczystej

pod wzgledem wystepowania ewentualnych obcigzen stuzebnosciam gruntowymi
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Urzad Miasta Starogard Gdanski

Wydziat Techniczno-Inwestycyjny Starogard Gdanski 22.06.2016r
WTL.7230.UDP-0.134.2016

EURO-PROJEKT
Grzegorz Latecki
ul. L.okietka 45
82-300 Elblag

Dot.: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego — braniy drogowej dla inwestycji
ph.: ,Park Nowe Oblicze” w Starogardzie Gdariskim.

Wydzial Techniczno-Inwestycyjny Urzedu Miasta Starogard Gdafiski dziatajgcy w imieniu
Prezydenta Miasta Starogard Gdanski uzgadnia przedlozony projekt budowlano-wykonawczy w

zakresie branzy drogowej dla inwestycji pn.: Park Nowe Oblicze” - bez uwag z wylaczeniem
organizacji ruchu drogowego.

Wykonano w 2 egz.:
1 egz. adresat.

1 egz. a/a.
wyk. KT 58 53061 33

e
§3-200 Starogard Gdariski, ul. Gdanska 6 tel. (+ 44 59) 5306087 faks 5306111 www.starogard gl wli@un.starogard.pl
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30cm - podbudowa z kruszywa tamanego lub

15 17 3.5
I

naturalnego stabilizowanego mechanicznie
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15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,50MPa

9

12

15¢m - pospotka

grunt rodzimy

Kraweznik najazdowy 20x22x100cm
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
tawa betonowa z oporem C-12/15 - 15cm
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3cm - wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralno-zywiczna
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6cm - plyty kamienne granitowe 40x40

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm - podbudowa betonowa B-7,5

15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=1,50MPa
grunt rodzimy

Obrzeze betonowe 8x30cm
\ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5¢cm

Obrzeze betonowe 8x30cm
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wu Organizacja ruchu - wyjazd na dziatke 12

roDzAJ: projekt budowlano-wykonawczy \ BRANZA: drogi

nazwa: Gmina Miejska Starogard Gdanski

INWESTOR | RYSUNEK

aores: 83-200 Starogard Gdanski, ul. Gdanska 6

nazwa: ,Park Nowe Oblicze” w Starogardzie Gdanskim
(dz.: 12,15/10,15/14,15/16,15/17,15/18,154/409,154/410,220/1,220/2)

INWESTYCJA

aores: 83-200 Starogard Gdanski, Al. Jana Pawta Il

PROJEKTANT  [155/01/0L PROJEKTANT

mgr inz. Grzegorz Latecki




LATECKI cregorz Chtecki "~ D16
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— —— mu Organizacja ruchu - cigg pieszo-jezdny

roDzAJ: projekt budowlano-wykonawczy \ BRANZA: drogi
nazwa: Gmina Miejska Starogard Gdanski

INWESTOR | RYSUNEK

aores: 83-200 Starogard Gdanski, ul. Gdanska 6

nazwa: ,Park Nowe Oblicze” w Starogardzie Gdanskim
(dz.: 12,15/10,15/14,15/16,15/17,15/18,154/409,154/410,220/1,220/2)

INWESTYCJA

aores: 83-200 Starogard Gdanski, Al. Jana Pawta Il

PROJEKTANT  [155/01/0L PROJEKTANT |
mgr inz. Grzegorz Latecki




