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I. Część opisowa 

1. Dane formalne 
Adres inwestycji: obręb 23 - działki: 12, 15/10, 15/14, 15/16, 15/17, 15/18, 

154/409, 154/410, 220/1, 220/2 
 83-200 Starogard Gdański, ul. Jana Pawła II 
 
Inwestor: Gmina Miejska Starogard Gdański 
 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 
 
Jednostka projektowa: Euro-Projekt Grzegorz Latecki 
 82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/325 
 

2. Dane ogólne 
Powierzchnia projektowanych dróg (kostka betonowa): 893m2 
Powierzchnia projektowanych ciągów pieszo-jezdnych 
 (wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralno-żywiczna): 766m2 
Powierzchnia projektowanych dróg i ciągów pieszo-jezdnych łącznie: 1 659m

2
 

Powierzchnia projektowanych parkingów (kostka betonowa): 670m2 
Powierzchnia projektowanych parkingów (płyty MEBA): 264m2 
Powierzchnia projektowanych parkingów łącznie: 934m

2
 

Powierzchnia projektowanych chodników (płyty kamienne granitowe): 1 551m2 
Powierzchnia projektowanych chodników (kostka granitowa): 409m2 
Powierzchnia projektowanych chodników łącznie: 1 960m

2
 

Powierzchnia projektowanego Skate Park (powierzchnia betonowa): 804m
2
 

Powierzchnia przed i pod wiatą śmietnikową (powierzchnia betonowa): 51m
2
 

Powierzchnia objęta opracowaniem: 5 408m
2
 

 

3. Podstawa opracowania 
• Umowa-zlecenie zawarta pomiędzy Projektantem, a Inwestorem. 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500. 

• Projekt zagospodarowania terenu działki objętej pracami projektowymi. 

• Inwentaryzacja w terenie. 

• Ustalenia z Inwestorem. 
 

4. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej drogi i parkingu przy SCK oraz budowa 
nowych dróg i parkingów przy SCK oraz DS. MOPS, a także ciągu pieszo-jezdnego oraz chodników 
na działkach 15/14. 15/16, 154/409, 220/1, czyli na terenie nowgo „Parku Nowe Oblicze” 
w Starogardzie Gdańskim. 
 

5. Własność terenu 
Działki 12, 15/10, 15/14, 15/16, 15/18, 154/409, 154/410, 220/1, 220/2 (obręb 23) stanowią 
własność Inwestora. 
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6. Opis stanu istniejącego 
Działki 12, 15/10, 15/14, 15/16, 15/18, 154/409, 154/410, 220/1, 220/2 (obręb 23) przeznaczone 
pod inwestycję, zlokalizowana jest w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Jana Pawła II. 
Teren objęty projektem charakteryzuje się niezróżnicowaną wysokością. 
Maksymalna różnica wysokości wynosi ok. 1,5m. 
 

7. Opis projektowanego rozwiązania  

7.1. Droga 
Działki nr 154/409, 15/18 (wraz ze zjazdem z działki 154/10), 12, 220/1. 
Należy wykonać z kostki betonowej wg zestawienia: 

• 8cm - kostka betonowa; 
• 4cm - podsypka cementowo – piaskowa 1:4; 
• 20cm - podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie; 
• 15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa; 
• 15cm - pospółka. 

Nawierzchnię projektowanej drogi należy ograniczyć krawężnikami betonowymi 15x30x100cm, 
ułożonymi na ławie betonowej C-12/15 z oporem. 
Nawierzchnię projektowanej drogi należy oddzielić od miejsc postojowych i chodnika przed 
budynkiem SCK krawężnikami betonowymi najazdowymi 20x22x100cm, ułożonymi na ławie 
betonowej C-12/55 z oporem. 

7.2. Ciąg pieszo-jezdny 
Działki nr 15/16, 220/1. 
Należy wykonać z wodoprzepuszczalnej nawierzchni stanowiącej kompozycję wyselekcjonowanych 
kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej wg zestawienia: 

• 3cm - wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralno-żywiczna; 
• 30cm - podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie; 
• 15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa; 
• 15cm - pospółka. 

Nawierzchnię projektowanego ciągu pieszego oddzielić od miejsc postojowych, chodnika i terenów 
zielonych krawężnikami betonowymi najazdowymi 20x22x100cm, ułożonymi na ławie betonowej 
C-12/55 z oporem. 
Zalety użytkowania wodoprzepuszczalnej nawierzchni stanowiącej kompozycję 

wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej: 

• Nie stawia oporów toczenia dla rowerów, rolek, wózków dziecięcych i inwalidzkich. 
• Przyjazna dla poruszania się osób niepełnosprawnych ze względu na równą powierzchnię. 
• Wygodna dla ruchu pieszego, szczególnie dla wysokich obcasów. 
• Drenująca, całkowicie przepuszczalna w każdym kierunku dla wody i powietrza w związku 

z czym uniemożliwiająca powstawanie kałuż oraz pozwalająca glebie swobodnie oddychać. 
• Nie wymaga zastosowania dodatkowo instalacji deszczowej. 
• Ekologiczna – przyjazna dla flory i fauny. 
• Odporna na mróz i sól drogową. 
• Niepyląca o stabilnej powierzchni. 
• Współgra z elementami architektury krajobrazu i inżynierii komunikacyjnej. 
• Może być wykonywana w dowolnym kształcie i wzorach, również z uwzględnieniem 

istniejącego ukształtowania terenu (spadki, podjazdy). 
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• Uniemożliwia zarastanie roślinnością (trawa, chwasty). 
• Ma wygląd naturalnego kruszywa. 
• Jest trwała i wytrzymała. 
• Jest estetyczna i łatwa w utrzymaniu czystości. 

Warunki wykonania wodoprzepuszczalnej nawierzchni stanowiącej kompozycję 

wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej: 

• Konstrukcja podkładu musi być odpowiednio dobrana do faktycznych obciążeń. Podłoże 
powinno być nośne, ustabilizowane, odpowiednio zagęszczone oraz wyprofilowane 
i przepuszczalne dla wody  

• Warunki wykonywania oraz sezonowania - podczas wykonywania oraz w trakcie sezonowania 
(około 12 godzin) musza być zapewnione odpowiednie warunki atmosferyczne i techniczne: 
o brak opadów atmosferycznych; 
o minimalna temperatura powietrza przy podłożu +8˚C; 
o wilgotność względna powietrza 50 - 70%; 
o bezwzględne wyłączenie z ruchu, ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

• Harmonogram obciążeń (pod warunkiem żelowania w temp.15 - 20°C): 
o ruch pieszy - po 12 godzinach; 
o ruch kołowy - po 48 godzinach; 
o pełne utwardzenie - 7 dni. 

Zasady użytkowania wodoprzepuszczalnej nawierzchni stanowiącej kompozycję 

wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej: 

• Nawierzchnia przeznaczona jest do obciążeń ruchem pieszym, rowerowym i pojazdami 
osobowymi. Dopuszcza się sporadyczny wjazd samochodów cięższych niż osobowe pod 
warunkiem wykonania podbudowy odpowiedniej do obciążeń samochodami ciężarowymi. 

• Wjazd pojazdów na nawierzchnię powinien odbywać się poprzez obrzeża posadowione na 
ławie lub z nawierzchni twardych. 

• Nie można dopuścić do boksowania kół oraz gwałtownego hamowania pojazdów na 
nawierzchni. 

• Należy unikać zabrudzeń nawierzchni substancjami trudno usuwalnymi (np. oleje, farby, 
lakiery, itp.). 

• Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia nawierzchni należy systematycznie usuwać. 
• Ewentualne ubytki i zniszczenia nawierzchni powstałe na skutek wandalizmu powinny być na 

bieżąco uzupełniane aby nie dopuścić do dalszej degradacji nawierzchni. 
• Renowacje i naprawy powinny być przeprowadzane tylko i wyłącznie przez autoryzowanych 

wykonawców. 
Ciąg pieszo-jezdny należy ograniczyć półautomatyczną zaporą drogową z wbudowaną sprężyną 
gazową uniemożliwiającą przejazd pojazdów mechanicznych. Należy zamontować 2 zestawy 
składające się z:  

1 szt. – mechaniczny półautomatyczny słupek gazowy (wytrzymałość ponad 100.000 manewrów, 
sterowany ręcznie za pomocą specjalnego klucza zwalniającego typu francuskiego; 
kołnierz ziemi i górna obudowa z żelaza z powierzchnią antykorozyjną; odporność na 
uderzenia) – zamontowany w osi ciągu pieszo-jezdnego; 

2 szt. – stały słupek (kołnierz ziemi i górna obudowa z żelaza z powierzchnią antykorozyjną; 
odporność na uderzenia) – zamontowane obustronnie w odległości 0,5m od krawędzi 
ciągu pieszo-jezdnego. 
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7.3. Parking z kostki betonowej 
Działki nr 154/409, 15/18. 
Należy wykonać z kostki betonowej wg zestawienia: 

• 8cm - kostka betonowa; 
• 4cm - podsypka cementowo – piaskowa 1:4; 
• 20cm - podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie; 
• 15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa; 
• 15cm - pospółka. 

Nawierzchnię projektowanego parkingu należy ograniczyć krawężnikami betonowymi 
15x30x100cm, ułożonymi ona ławie betonowej C-12/15 z oporem. 
Nawierzchnię projektowanego parkingu należy oddzielić od drogi krawężnikami betonowymi 
najazdowymi 20x22x100cm, ułożonymi na ławie betonowej C-12/15 z oporem. 

7.4. Parking z płyt MEBA 
Działki nr 15/16. 
Należy wykonać z płyt MEBA wg zestawienia: 

• 8cm - płyty MEBA; 
• 3cm - podsypka cementowo – piaskowa 1:4; 
• 20cm - podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie; 
• 15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa; 
• 15cm - pospółka. 

Nawierzchnię projektowanego parkingu należy ograniczyć krawężnikami betonowymi 
15x30x100cm, ułożonymi ona ławie betonowej C-12/15 z oporem. 
Nawierzchnię projektowanego parkingu należy oddzielić od drogi krawężnikami betonowymi 
najazdowymi 20x22x100cm, ułożonymi na ławie betonowej C-12/15 z oporem. 

7.5. Chodnik z płyt chodnikowych kamiennych granitowych 
Działki nr 15/14, 15/16, 15/18, 154/409, 154/410. 
Należy wykonać z płyt kamiennych granitowych wg zestawienia: 

• 6cm - płyty kamienne granitowe 40x40cm; 
• 3cm - podsypka cementowo–piaskowa 1:4; 
• 10cm - podbudowa betonowa B-7,5; 
• 15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=1,50MPa. 

Nawierzchnię chodnika należy ograniczyć obrzeżami betonowymi 8x30x100cm. 

7.6. Chodnik z kostki granitowej 
Działki nr 15/14, 15/16, 154/409. 
Należy wykonać z kostki granitowej wg zestawienia: 

• 6cm - kostka granitowa; 
• 4cm - podsypka cementowo–piaskowa 1:4; 
• 10cm - podbudowa betonowa B-7,5; 
• 10cm - piasek stabilizowany cementem Rm=1,50MPa. 

Nawierzchnię chodnika należy ograniczyć obrzeżami betonowymi 8x30x100cm. 

7.7. Nawierzchnia pod SkatePark 
Działki nr 15/16. 
Należy wykonać wylewkę betonową wg zestawienia: 

• impregnat – preparat pielęgnacyjny do betonu Sikafloor-Proseal-12 w ilości 0,1l/m2; 
• posypka utwardzająca Sikafloor-3 QuartzTop w ilości 5kg/m2; 
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• 15cm - nawierzchnia betonowa C25/30 W8, mrozoodporna, zbrojona włóknami 
polimerowymi 1,5kg/m3 betonu; 

• 12cm - podbudowa z chudego betonu C12/15; 
• 0,15mm - 2 x folia PE; 
• 30cm - podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5. 
Nawierzchnię należy ograniczyć obrzeżami betonowymi 8x30x100cm wtopionymi – górna krawędź 
obrzeża zlicowana wysokościowo z nawierzchnią SkateParku. 

7.8. Odwodnienie 
Odwodnienie dróg, ciągów pieszo-jezdnych i chodników jest prowadzone przy pomocy 
zaprojektowanych spadków poprzecznych i podłużnych (wskazanych na rysunkach profili 
podłużnych). 
Przedmiotowa inwestycja wiąże się z budową kanalizacji deszczowej. Opis techniczny znajduje się 
w oddzielnym opracowaniu branżowym. 

7.9. Spadki podłużne i poprzeczne 

7.9.1. Niweleta 
Dla przebiegu niwelety projektowanej drogi (odcinek K-L) ustalono warunki brzegowe: rzedną na 
początku – nawiązanie wysokościowe do zjazdu z ul. Jana Pawła II, rzedną na końcu – nawiązanie 
wysokościowe do chodnika przed SCK. 
Dla przebiegu niwelety projektowanej drogi (odcinek M-N) ustalono warunki brzegowe: rzedną na 
początku – nawiązanie wysokościowe do ul. Jana Pawła II, rzedną na końcu – nawiązanie 
wysokościowe do drogi wewnętrznej przed DS MOPS. 
Dla przebiegu niwelety projektowanego ciągu pieszo-jezdnego (odcinek A-B) ustalono warunki 
brzegowe: rzedną na początku – nawiązanie wysokościowe do drogi (odcinek K-L), rzedną na 
końcu – nawiązanie wysokościowe do wjazdu na teren garaży na działce 220/2 i parkingu na 
działce 220/2. 

7.9.2. Ciąg pieszo-jezdny 
Ciąg pieszo-jezdny projektuje się jako drogę o szerokości 4m. Nachylenie podłużne drogi wynosi od 
0,6% do 3%. Spadek poprzeczny jest jednostronny i wynosi 2%. 

7.9.3. Chodniki 
Spadki podłużne chodników przy drogach, parkingach i ciągu pieszo-jezdnym zaprojektowano 
o wartości zgodnej z przyległymi drogami, parkingami i ciągiem pieszo-jezdnym. Spadki poprzeczne 
są jednostronne w kierunku drogi, parkingu lub ciągu pieszo-jezdnego i wynoszi 1%. 
Chodnik od budynku SCK do placu przy fontannie (odcinke H-I) ma zmienną szerokość od 3m, 
poprzez 9 aż do 15m. Nachylenie podłużne chodnika wynosi od 0,9%. Spadek poprzeczny jest 
jednostronny i wynosi 2%. 
 
Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy zagęścić zgodnie 
z wymaganiami podanymi w normie BN-72/9832-02 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty 
ziemne”. 
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II. Informacja na temat BIOZ 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.1. Zakres robót 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej drogi i parkingu przy SCK oraz budowa 
nowych dróg i parkingów przy SCK oraz DS. MOPS, a także ciągu pieszo-jezdnego oraz chodników 
na działkach 15/14. 15/16, 154/409, 220/1, czyli na terenie nowgo „Parku Nowe Oblicze” 
w Starogardzie Gdańskim. Nie przewiduje się etapowania planowanej inwestycji. 
Zakładana kolejność robót: 
1. Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie węzła betoniarskiego, wydzielenie 

placów składowych materiałów masowych, podręcznych magazynów budowy, baraku 
socjalnego pracowników. 

2. Wykonanie zasilania placu budowy w wodę i energię. 
3. Wykonanie sieci wg projektów branżowych. 
4. Zagospodarowanie terenu, w tym ukształtowanie, utwardzenia nawierzchni, nasadzenie zieleni. 
5. Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach. 

1.2. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych 
Na terenie znajdującym się w zakresie realizacji projektowanego założenia nie znajdują się obiekty 
kubaturowe do wyburzenia. 

1.3. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy 

Roboty budowlane, których charakter organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
1. Wykonywanie wykopów głębokich, wymagających zabezpieczenia przed osunięciem. 
2. Roboty wykonywane na rusztowaniach, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości 

powyżej 2,0m. 
3. Wykonywanie prac przy użyciu elektronarzędzi – możliwość porażenia prądem elektrycznym lub 

doznania kontuzji. 
4. Wykonywanie prac przy użyciu chemii budowlanej – możliwość podrażnień skóry, utraty wzroku 

bądź zatrucia. 

1.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 
Przy wykonywaniu robót wymienionych w punkcie 1.1 wszyscy pracownicy powinni być zapoznani 
z odpowiednimi przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. 2003 
nr 47 poz. 401). 
Do prowadzenia prac budowlanych należy zatrudnić wyłącznie pracowników, posiadających 
wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te winny 
przeprowadzać właściwe służby BHP. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy zatrudniającym 
pracownika. 
Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy, należy przeprowadzić 
szkolenie stanowiskowe, z omówieniem szczególnych zagrożeń występujących przy wykonywaniu 
konkretnych robót. Obowiązek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy. 
Pracowników należy przeszkolić w zakresie:  

• warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 

• przepisów bhp, p.poż. i sanitarno-higienicznych, 
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• prawa budowlanego, 

• aktualnych polskich norm, 

• sztuki budowanej. 
Przed przystąpieniem do budowy i w jej trakcie należy:  

• zapoznać się z projektem budowlanym, 

• zapewnić pracownikom narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania robót, a także 
wskazać miejsce i sposób pobierania materiałów budowlanych, 

• omówić z załogą wymagania jakościowe przewidziane w przepisach technologicznych 
i projekcie, ze zwróceniem uwagi na szczególnie trudne fragmenty robót, 

• przydzielić prace poszczególnym członkom załogi, zgodnie z ich kwalifikacjami, 

• udzielać wskazówek, co do sposobu wykonania niektórych fragmentów robót, 

• prowadzić stałą kontrolę dyscypliny pracy. 

1.5. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia 

W trakcie budowy należy: 

• stale nadzorować prace załogi, 

• zwracać uwagę na stan bezpieczeństwa i higienę pracy, a w tym głównie na wykorzystanie 
sprzętu i urządzeń ochrony osobistej przez pracowników, a także zagrożeń 
przeciwpożarowych, 

• sprawdzać jakość używanych materiałów, szczególnie betonów i zapraw, 

• dbać o prawidłowe składowanie, przechowywanie i używanie materiałów budowlanych, 
narzędzi oraz maszyn i urządzeń, jak również dbać o ich konserwację, 

• na bieżąco instruować załogę, co do prawidłowości i jakości wykonywanych robót. 

• na pomieszczeniu socjalnym dla pracowników umieścić wykaz zawierający numery 
telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, posterunku policji. 

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom: 

• w pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy. 

• w pomieszczeniu socjalnym umieścić telefon komórkowy. 

• w pomieszczeniu socjalnym umieścić kaski ochronne. 

• w pomieszczeniu socjalnym umieścić pasy i linki ochronne zabezpieczające  przy pracy 
na wysokości. 

• wykonać ogrodzenie placu budowy o wysokości min. 1,5m. 

• rozmieścić tablice ostrzegawcze. 

• zainstalować oświetlenie. 

• wyznaczyć drogę ewakuacyjną. 

• podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia 
instalacji wod.-kan., elektrycznej, gazowej lub centralnego ogrzewania, niezwłocznie 
przerywa się pracę i ustala z własnością jednostkową zarządzającą dana instalacją dalszy 
sposób wykonywania robót. 

• wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych, dźwignicowych, kierowców 
wózków silnikowych i innych maszyn budowlanych o napędzie silnikowym, wymaga 
posiadania uprawnień wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną. 

UWAGA: Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 
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1. W trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w art.21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane 
lub 

2. Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót 
będzie przekraczać 500 osobodni. 

Przy projektowanym zakresie robót budowlanych występują okoliczności określone w art. 21a 
ustawy Prawo budowlane i kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ. 
 

2. Ochrona przeciwpożarowa 
Nie ma zastosowania do zakresu opracowania. 
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III. Uprawnienia 
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IV. Uzgodnienia 
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Rodzaj opracowania: Projekt budowlano – wykonawczy - branża sanitarna  
 odwodnienie projektowanego parku „Park Nowe Oblicze”   
     
 

 

Nazwa inwestycji: „Park Nowe Oblicze” w Starogardzie Gdańskim 
 

 

 

Adres inwestycji: obręb 23 - działki: 12, 15/10, 15/14, 15/16, 15/17, 15/18, 154/409, 

154/410, 220/1, 220/2 
 83-200 Starogard Gdański, Al. Jana Pawła II 
 
 

 

Inwestor: Gmina Miejska Starogard Gdański 
 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 
 

 

 

Na podstawie art.20, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) 
oświadczam, że niniejszy projekt sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
    

 

Projektant   Sprawdzający 
mgr inż. Igor Zasadziński  mgr inż. Marcin Bidziński 
spec. inst. sanitarne    spec. inst. sanitarne 
upr. nr WAM/0060/POOS/13  nr WAM/0162/PWOS/12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

24 czerwca 2016 
Data opracowania 
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I. Opis techniczny  
do projektu budowlano-wykonawczego  

 

 

1. Dane ogólne 

1.1. Podstawa opracowania  

 - Zlecenie Inwestora, 

 - Plan sytuacyjno-wysokościowy do celów projektowych skala 1:500, 

 - Projekty branżowe opracowane na potrzeby projektu  „Park Nowe Oblicze”, 

 - Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem, 

 - Obowiązujące normy, przepisy, katalogi i wytyczne do projektowania. 

 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania  

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia 

projektowanych parkingów i chodników w projektowanym parku „Park Nowe Oblicze” w Starogardzie 

Gdańskim, działki: 15/14, 15/15, 15/16, 154/409, 154/410, 220/1, 220/2, 221. 

 

2. Kanalizacja deszczowa 

2.1. Obliczenia ilo ści wód opadowych  

Obliczenia dokonuje się wg wzoru: 

Q = F x Ψ x φ x q [l/s] 
 

gdzie Q - spływ [l/s] 

F - powierzchnia zlewni 

Ψ - współczynnik spływu 

φ - współczynnik opóźnienia 

q - spływ jednostkowy 
 

Zgodnie z PN-EN 752-4 tab. 1 przyjęto prawdopodobieństwo występowania deszczu - raz na 5 lat 

Dla prawdopodobieństwa występowania deszczu raz na 5 lat przy t=15min 

q = 131 l/sha 
 

Obliczenia ilości wód opadowych wykonano według następujących założeń:  

- współczynnik spływu dla miejsc parkingowych: Ψ=0,50 

- współczynnik spływu dla dróg dojazdowych: Ψ=0,90 

- współczynnik spływu dla chodników: Ψ=0,80 

- współczynnik spływu dla zieleni: Ψ=0,10 
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ZLEWNIA Distn.1 (wp1) 

Powierzchnie zlewni: 

- powierzchnia miejsc parkingowych: A1=442,00m2  = 0,044ha 

- powierzchnia dróg dojazdowych: A2=589,00m2  = 0,059ha 

- powierzchnia chodników: A3=280,00m2  = 0,028ha 

- powierzchnia zieleni: A4=900,00m2  = 0,09ha 
 

Współczynnik opóźnienia φ=1,00 
 

Maksymalny przepływ obliczeniowy: 

Qmax = 131 x (0,8x0,044+0,8x0,059+0,8x0,028+0,1x0,09) x 1,0 = 14,91 dm3/s 

 

ZLEWNIA Distn.1 (wp2-wp3) 

Powierzchnie zlewni: 

- powierzchnia miejsc parkingowych: A1=264,00m2  = 0,027ha 

- powierzchnia dróg dojazdowych: A2=449,00m2  = 0,045ha 

- powierzchnia chodników: A3=1023,00m2  = 0,10ha 

- powierzchnia zieleni: A4=1160,00m2  = 0,12ha 
 

Współczynnik opóźnienia φ=1,00 
 

Maksymalny przepływ obliczeniowy: 

Qmax = 131 x (0,5x0,027+0,9x0,045+0,8x0,10+0,1x0,12) x 1,0 = 19,13 dm3/s 

 

ZLEWNIA Distn.2 

Powierzchnie zlewni: 

- powierzchnia chodników: A1=1491,00m2  = 0,15ha 

- powierzchnia zieleni: A2=1395,00m2  = 0,14ha 
 

Współczynnik opóźnienia φ=1,00 
 

Maksymalny przepływ obliczeniowy: 

Qmax = 131 x (0,8x0,15+0,1x0,14) x 1,0 = 17,55 dm3/s 

 

ZLEWNIA D9 

Powierzchnie zlewni: 

- powierzchnia miejsc parkingowych: A1=229,00m2  = 0,023ha 

- powierzchnia dróg dojazdowych: A2=259,00m2  = 0,026ha 

- powierzchnia chodników: A3=80,00m2  = 0,01ha 

- powierzchnia zieleni: A4=303,00m2  = 0,03ha 
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Współczynnik opóźnienia φ=1,00 
 

Maksymalny przepływ obliczeniowy: 

Qmax = 131 x (0,8x0,023+0,8x0,026+0,8x0,01+0,1x0,03) x 1,0 = 6,58 dm3/s 

 

Ilość wód drena żowych: 

qdrenaż = 131 x (0,1x0,24) x 1,0 = 3,14 dm3/s 

 

2.2. Opis rozwi ązania projektowego  

 Wody opadowe z projektowanych parkingów i chodników należy odprowadzić do istniejącej sieci 

kanalizacji deszczowej Ø0,30m zlokalizowanej w pobliżu projektowanego Parku oraz do istniejącej sieci 

kanalizacji deszczowej Ø0,80m zlokalizowanej w al. Jana Pawła II. 

Odwodnienie projektowanych parkingów i chodników odbywać się będzie przez projektowane 

wpusty deszczowe uliczne oraz odwodnienie liniowe. 

Instalację kanalizacji deszczowej wykonać z rur kielichowych PVC kanalizacyjnych. Rury kielichowe 

PVC grubościenne gładkie o ściance litej, klasy sztywności SN8 łączone na uszczelkę gumową. 

 Studnie betonowe z dnem monolitycznym wykonać z kręgów z betonu klasy, co najmniej C35/45, 

łączonych na klinową uszczelkę gumową. Beton o wodoszczelności W8, nasiąkliwości do 5%, 

mrozoodporności F50. Kręgi betonowe wyposażone fabrycznie w stopnie włazowe mocowane w trakcie 

produkcji elementów betonowych. Połączenie szczelne pomiędzy rurą a studnią za pomocą uszczelki in situ. 

Tuleje wmurowane dopuszcza się tylko w przypadku włączenia do istniejącej studni. 

 Studnie rewizyjne zlokalizowane w terenach utwardzonych zwieńczyć zwężką w szczególnych 

przypadkach wyposażyć w betonowe pierścienie odciążające.  

Korektę wysokości zamontowania włazu wykonać za pomocą żelbetowych pierścieni 

wyrównawczych połączonych odpowiednimi środkami. 

Studnie betonowe włazowe wyposażyć we właz żeliwno-betonowy Ø600mm klasy B125 lub D400 

(w zależności od lokalizacji studni: klasa B125 w ciągach pieszych i zieleni; na pozostałych terenach 

zastosować włazy D400). 

 Włazy kanałowe do studni włazowych kanalizacji deszczowej żeliwno – betonowe 

z zabezpieczeniem przed obrotem w postaci 2 wypustów w pokrywie i 4 gniazd na wypusty w pierścieniu. 

 Powierzchnie styków pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie amortyzowane wkładką tłumiącą 

umieszczoną w pokrywie w sposób trwały. 

W studni kanalizacji deszczowej D2, D3, D5, D6  wykonać osadnik o głębokości 0,5m. 

Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne z betonu klasy min. C35/45 o średnicy wewnętrznej 

Ø500mm z osadnikiem głębokości min. 0,95m oraz z betonowym pierścieniem odciążającym. Poszczególne 

elementy łączone na uszczelkę gumową. Dopuszcza się studzienkę wpustu w wykonaniu monolitycznym. 

Zaprojektowano odwodnienie liniowe o szerokości w świetle kanału 100mm. Odpływ wód 

opadowych z odwodnienia liniowego poprzez odpływ pionowy DN100. Zaprojektowano odwodnienie liniowe 

z polimerobetonu z rusztem z żeliwa o klasie obciążenia B125. 
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Przewody kanalizacji deszczowej układać należy na zagęszczonym podłożu z podsypki piaskowej 

grubości 20cm na gruncie nośnym z wyprofilowanym rowkiem pod rury – kąt podparcia min. 90o. 

Zagęszczenie powinno wynosić min. 90% osiągnięte przy zastosowaniu Proctora zmodyfikowanego (MP). 

Dno wykopu ze spadkiem zgodnym z profilami kanalizacji deszczowej. Obsypka piaskowa gr. min. 30cm. 

 Podsypkę, obsypkę i zasypkę przewodów z rur PVC wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 

układania rurociągów i wytycznymi w instrukcji układania rur, kontroli układania i montażu wydaną przez 

producenta rur. 

 Przewody układać i montować wg wytycznych producenta.  

Zaprojektowano drenaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu zapewniający odprowadzenie 

wód gruntowych. W skład systemu drenarskiego wchodzą kolektory zbiorcze drenażowe z rur drenarskich 

karbowanych PVC-u DN 110 mm (średnica wewnętrzna 113mm, średnica zewnętrzna 126mm) z otworami 

1,5 x 5,0 oraz z filtrem z włókna kokosowego oraz studnie z tworzywa sztucznego o średnicy Ø425mm. 

 Kolektor zbiorczy należy układać ze spadkiem min. 0,5%. Połączenie rur drenażowych przy pomocy 

typowych złączek. Studzienki drenażowe wykonać jako studnie z tworzywa sztucznego o średnicy Ø425mm. 

Studnie drenażowe Ø425mm z tworzywa sztucznego należy wyposażyć w zwieńczenie 

z teleskopowym adapterem do włazów oraz właz z żeliwa szarego klasy B125. 

Sieć drenażową ułożyć zgodnie z profilami oraz schematami posadowienia drenażu na wyrównanej 

warstwie gruntu rodzimego bez kamieni i innych elementów mogących doprowadzić do uszkodzenia 

przewodu. Grunt powinien być wyrównany ze spadkiem 2,0% w kierunku odwodnienia. Grunt rodzimy 

oddzielony jest od warstwy żwiru za pomocą geowłókniny. Przewody należy układać na podsypce 

i w obsypce ze żwiru płukanego frakcji 8-16mm. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność 

wypłukania obsybki. Grubość podsypki przewodu drenarskiego powinna wynosić min 100mm, zasypki 200-

300mm. Rury drenarskie chronić przed uszkodzeniem ciężkim sprzętem. 

Układ drenażu, spadki, rzędne posadowienia pokazano na rysunkach. 

System drenarski układać i montować wg wytycznych producenta.  

 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

 W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci lub urządzenia podziemne należy 

niezwłocznie powiadomić o tym właściwego użytkownika. 

 Nieprzewidziane kolizje z urządzeniami podziemnymi należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące 

normy i przepisy, a przed zasypaniem zgłosić użytkownikowi do sprawdzenia technicznego. 

 Roboty ziemne częściowo można wykonać mechanicznie, w obszarze występowania uzbrojenia 

podziemnego roboty należy prowadzić ręcznie. Istniejące zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jest 

pokazane, na podstawie planu sytuacyjnego. 

 W miejscach ułożenia przewodów kanalizacyjnych powyżej minimalnej głębokości przemarzania 

gruntu należy przewód kanalizacyjny docieplić za pomocą płyt typu styrodur 3035CS gr. 5,0cm. 

 Przed zasypaniem wykopów z ułożonymi przewodami należy przeprowadzić próbę szczelności 

zgodnie z normą PN-EN-1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 
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3. Uwagi ko ńcowe  

1. Trasa uzbrojenia powinna być geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczęciem robót. Przed 

zasypaniem wykopu wykonać inwentaryzację powykonawczą trasy i rzędnych posadowienia kanalizacji 

deszczowej. 

2. Inwestor powinien zabezpieczyć nadzór użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego nad prowadzonymi 

robotami. 

3. Przy budowie uzbrojenia stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami 

i użytkownikami uzbrojenia. 

4. Całość prac należy wykonać zgodnie z Warunkami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 

Sanitarnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 09-2002 z uwzględnieniem aktualnych 

norm i przepisów BHP i przeciwpożarowych (również, jeśli nie zostały one wyraźnie wymienione 

w opracowaniu) oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentów. 

5. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników 

uzbrojenia nad- i podziemnego, których urządzenia znajdują się w pobliżu projektowanej sieci o terminie 

rozpoczęcia robót. 

6. Rzędne włazów wszystkich studzienek dostosować do rzeczywistych ostatecznych niwelet chodników, 

dróg i ukształtowania terenu.   

7. Stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające aktualne świadectwa i atesty dopuszczające je 

do stosowania w Polsce, zgodnie z ust. Prawo Budowlane.     

8. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń wyłącznie w przypadku spełnienia warunków identycznych 

parametrów lub lepszych od zaprojektowanych urządzeń.  

9. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić rzędne istniejących studni i przewodów, do których będą 

wprowadzane poszczególne instalacje. 

 Opracował: 

mgr inż. Igor Zasadziński 
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Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Odwodnienie projektowanego parku: „Park Nowe Oblicze”  
83-200 Starogard Gdański     

 

1.0. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolej ność realizacji poszczególnych obiektów: 

Zakres robót zgodnie z opisem technicznym. 

 

2.0. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych na działce: 

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 

- wodociąg, 

- kanalizacja sanitarna, 

- kanalizacja deszczowa, 

- gazociąg, 

- kable teletechniczne, 

- kable energetyczne, 

- istniejące budynki. 

 

3.0. Wskazanie elementów zagospodarowania działki l ub terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenia 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 

- wodociąg, 

- kanalizacja sanitarna, 

- kanalizacja deszczowa, 

- gazociąg, 

- kable teletechniczne, 

- kable energetyczne, 

- istniejące drogi, po których odbywa się ruch pojazdów. 

 

4.0. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji robót: 

Podczas wykonywania robót budowlanych powyższego przedsięwzięcia przewiduje się skalę 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

A - duża - Istnieje niebezpieczeństwo osunięcia się ścian wykopu w trakcie głębienia i w trakcie 

wykonywania w nim robót montażowych. Możliwość uszkodzenia zawiesi i odczepienia się materiału 

w strefie pracy dźwigu przy robotach montażowych.  
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B - mała - Upadek z drabiny, drobne urazy spowodowane używanymi narzędziami, porażenie 

prądem podczas eksploatacji elektronarzędzi. Przewrócenie słupa energetycznego przy wykonywaniu 

wykopów przy nich. 

 

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych:  

Zaleca się przeprowadzenie instruktażu w miejscu wykonywania planowanych prac, wskazując 

źródła powstania ewentualnych zagrożeń lub ich istnienia oraz sposoby ich uniknięcia i zachowania. Nie 

przewiduje się wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na lokalizację wyłączników prądu oraz wyznaczyć osobę 

odpowiedzialną za sposób oznakowania i zabezpieczenia terenu lub miejsca prowadzenia prac ze 

szczególnym uwzględnieniem nie dopuszczania w pobliże robót dzieci. 

 

6.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego zagro żenia zdrowia lub w 

ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ącym sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na 

wypadek po żaru, awarii lub innych zagro żeń: 

Zagrożenie pożarowe nie będzie występowało. 

Ewentualnie przy sprzęcie mechanicznym, który powinien posiadać własne gaśnice na stanie 

pojazdów.  

Należy szczególnie dbać o zabezpieczenie robót przed osobami niezatrudnionymi poprzez 

odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie terenu wykonywania prac.  

Należy dokonać szczegółowego doboru maszyn i narzędzi do prowadzonych prac oraz przed 

przystąpieniem do robót dokładnie sprawdzić ich stan techniczny. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zgłosić rozpoczęcie robót właścicielom i 

użytkownikom terenów, przez które przebiegać będzie proj. przyłącza, a także właścicielom uzbrojeń 

podziemnych, od których należy uzyskać nadzór nad prowadzonymi robotami w miejscu skrzyżowań lub 

zbliżeń. 

Dokumentacja projektowa, materiały oraz maszyny i narzędzia niezbędne do prowadzenia budowy 

winny być zabezpieczone przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy zarówno w trakcie 

robót, jak i po ich zakończeniu (również po godzinach pracy).  

Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne zaświadczenia o szkoleniach w zakresie BiHP. 

Pracownicy obsługujący sprzęt mechaniczny muszą posiadać aktualne uprawnienia do ich obsługi. 

W czasie prowadzenia prac należy przestrzegać przepisy BiHP oraz ppoż. 

Opracował: 

mgr inż. Igor Zasadziński 

 

 



Euro-Projekt Grzegorz Latecki 

82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1 

tel. / fax 55 237-89-82 

e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl 

web: http://www.europrojekt.elblag.pl 

10 

 

 

Oświadczenie 
 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

290) niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy:  

odwodnienia projektowanego parku: „Park Nowe Oblicz e”  w Starogardzie Gda ński, działki: 12, 15/10, 

15/14, 15/16, 15/17, 15/18, 154/409, 154/410, 220/1, 220/2 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant:       Sprawdzaj ący:    

mgr inż. Igor Zasadziński      mgr inż. Marcin Bidziński 

upr. nr WAM/0060/POOS/13      upr. nr WAM/0162/PWOS/12 
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III. ZAŁĄCZNIKI 
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Rodzaj opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy – branża elektryczna 

 
 
 

Nazwa inwestycji: „Park Nowe Oblicze” w Starogardzie Gdańskim 

 
 
 

Adres inwestycji: obręb 23 - działki: 12, 15/10, 15/14, 15/16, 15/17, 15/18, 154/409, 

154/410, 220/1, 220/2 

 83-200 Starogard Gdański, Al. Jana Pawła II 

 
 
 

Inwestor: Gmina Miejska Starogard Gdański 

 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 

 
 
 

Na podstawie art.20, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, 
z późniejszymi zmianami) oświadczam, że niniejszy projekt sporządziłem zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Projektant 

   inż. Janina Wrzesińska 
   nr upr. 1043/EL/98 

 
24 czerwca 2016 

Data opracowania 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
Złożone dn. 24.06.2016r. przez Projektanta, inż. Janina Wrzesińska (nr upr. 1043/EL/98), 
o zgodności wykonanej pracy projektowej pt. : 
 

Projekt budowlano-wykonawczy 
„Park Nowe Oblicze” w Starogardzie Gdańskim 

 
Oświadczam, że prace projektowe ujęte w niniejszym opracowaniu, zostały wykonane zgodnie 
z Ustawą z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 wraz 
z późniejszymi zmianami), zasadami wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi. 
 

……………………………………………… 

(podpis proektanta)  
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1. WSTĘP 

1.1. PODSTAWA FORMALNA 

Podstawą opracowania niniejszego Projektu Wykonawczego jest: 

- Umowa o wykonanie projektu 

- Koncepcja budowy systemu monitoringu wizyjnego 

- Projekt Budowlany 

 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt systemu monitorowania wizyjnego, 

swym zakresem obejmuje: 

 Dokumentację projektową monitoringu wizyjnego 

 Budowę linii optotelekomunikacyjnych łączących kamery monitoringu wizyjnego IP 

 Włączenie projektowanego monitoringu do istniejącej infrastruktury IT 

 Zasilanie elektroenergetyczne 230V 

 System kamer swym zasięgiem ma objąć Park zieleńca oraz scenę 

 

1.3. LOKALIZACJA PROJEKTU 

Obręb 23 - działki: 12, 15/10, 15/14, 15/16, 15/17, 15/18, 154/409, 154/410, 220/1, 220/2, 

83-200 Starogard Gdański, Al. Jana Pawła II.  

 

1.4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 Prace projektowe oparto na następujących materiałach i projektach związanych : 

 Warunki Techniczne 

 Wizja lokalna terenu 

 Istniejące uwarunkowania techniczne 

 Bezpośrednie uzgodnienia z Inwestorem w trybie „na bieżąco” 

 Przekazana mapa do celów projektowych 
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 Opinia z uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania sieci 

uzbrojenia terenu 

 Zalecenia  producentów sprzętów 

 Normy branżowe i państwowe: 

o ZN-02/TD S.A. - 01 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej  

o ZN-02/TD S.A. - 03 Budowa kanalizacji kablowej 

o ZN-02/TD S.A. - 05 Budowa sieci dostępowych miedzianych 

o ZN-02/TD S.A. - 09 Budowa sieci optotelekomunikacyjnych 

o ZN-96/TPSA-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania techniczne 

o ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa 

o ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna 

o ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe 

o ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania. 

o ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji  

o ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk) 

o ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE)  

o ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe 

o ZN-96/TPSA-020. Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania 

o ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej 

o ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania 

o ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania 

o ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych 

o PN-EN 50173-1:2007 Technika informatyczna 

o PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna - Instalacja okablowania  

o PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna - Instalacja okablowania  

o PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna - Instalacja okablowania  

o PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna - Instalacja okablowania  

o PN-EN 60079-28:2010 

o PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa – Część 1 
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o PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa – Część 4 

o PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

o PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

o PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego 

o PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

o PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

o PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

o PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

o PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

o PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

o PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia 

o PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

o PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

o PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia 

o PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA - SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO 

2.1. ZAŁOŻENIA TECHNICZNE 
Projektuje się instalację systemu monitoringu wizyjnego parku składającego się z kamer IP 

zewnętrznych stałopozycyjnych wyposażonych w obiektywy o zmiennej ogniskowej, pozwalające 

na precyzyjne ustawienie ostrości obserwowanego obszaru. 

Kamery powinny być zainstalowane na słupach rejestrując przechodniów i użytkowników. 

Okablowanie sygnałowe kamer zostanie wykonane z wykorzystaniem światłowodu, umożliwiając 

przesyłanie sygnału wizyjnego, sterowania oraz przyszłą rozbudowę systemu.  

Projektowany monitoring wizyjny będzie przyłączony do istniejącej sieci informatycznej, 

system ma umożliwiać obserwację w kolorze w warunkach dobrego oświetlenia, natomiast 

w warunkach słabego oświetlenia przełączać się automatycznie na tryb nocny 

o zwiększonej czułości działający w podczerwieni. Pozwoli to na skuteczną obserwację zarówno 

w dzień jak i w nocy. System musi mieć otwartą architekturę i wykonanie umożliwiając jego 

późniejszą rozbudowę. 

 

2.2. ZAKRES PRAC 
Ogólny zakres prac 

 Budowa linii komunikacyjnych miedzianych i światłowodowych 

o Z-XOTKtmsd 6J/(1x6)/1,5-5,7 mm 

o Z-XOTKtmsd 12J/(1x6)/1,5-5,7 mm 

o FTP kat. 6, 4x2x0,56mm 

 Budowa studni kablowych SKR-2 

 Montaż skrzynek zapasu kabla światłowodowego 

 Montaż przełącznic światłowodowych 

 Montaż światłowodowych złączy końcowych 

 Montaż światłowodowych złączy odgałęźnych 

 Sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary linii FO 

 Budowa przyłącza elektroenergetycznego do zasilania kamer  

o YKY-żo  0,6/1kV  3x2,5 mm2 
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 Montaż kamer stałopozycyjnych 

 Konfiguracja punktów kamerowych 

 Integracja z istniejącą infrastrukturą informatyczną 

 Instalacja i konfiguracja stanowiska operatorskiego 

 Konfiguracja i testy całości systemu monitoringu 

 Przeszkolenie Użytkowników z obsługi 

 Wszelkie konieczne prace towarzyszące i przywrócenie pierwotnego stanu terenu 

i budynku 

 Prace geodezyjne 

 Wykonawca winny jest uwzględnić nieujęte roboty towarzyszące oraz pozostałe 

i pomocnicze materiały budowlane, osprzęt, elementy instalacji zasilającej, min. wewnątrz-

obiektowej - aparaty, zabezpieczenia prądowe niezbędne do realizacji elementu 

przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną - niezbędne dla osiągnięcia założonej 

funkcjonalności instalacji. 

 

2.3. STAN ISTNIEJĄCY 
Na potrzeby systemu niezbędne jest zakup, dostawa oraz instalacja i konfiguracja osprzętu 

dla opisanych kamer. W momencie opracowania niniejszego projektu Zamawiający nie posiada 

kanalizacji teletechnicznej w miejscu projektowanej trasy kablowej. 

 

2.4. STAN PROJEKTOWANY 
Prace projektowe obejmują opis niezbędnych czynności i warunków do wybudowania 

przyłączy telekomunikacyjnych od szaf sieciowych do punktów kamerowych. W miejscach 

rozwidlenia trasy przebiegu posadowione będą prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-2.  

We wszystkich przyłączach należy uwzględnić wszystkie potrzebne elementy montażowe, 

mediakonwertery, medium okablowania sygnałowego oraz zasilania elektroenergetycznego 

dla poszczególnych kamer.  

Projektuje się wykonać przyłącza telekomunikacyjne i energetyczne jako doziemne i usytuować je 

we wspólnym wykopie. Zakłada się przy tym, że większość projektowanej trasy kablowej przyłączy 

będzie wykonywana równolegle z pracami energetycznymi w jednym wykopie trasy kablowej.  
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Jest wymagany zakup stanowiska obserwacyjnego i system zapisu wideo. Kamery zostaną 

przyłączone do istniejącego systemu informatycznego. 

 

PUNKTY KAMEROWE 

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego ma umożliwiać obserwowanie parku i sceny. 

Zakłada się zastosowanie kamer stałopozycyjnych ze zintegrowanym koderem sieciowym IP. 

Zastosowane w systemie zewnętrzne kamery muszą umożliwiać pracę przy różnym natężeniu 

oświetlenia i w różnych warunkach atmosferycznych. Kamery tego typu w czasie dnia pracują 

w trybie kolorowym, w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia kamera automatycznie 

przełącza się w monochromatyczny tryb pracy.  

Podzespoły kamer (kamera, (moto)obiektyw, mechanizm, układy elektroniczne) muszą być 

zamontowane w szczelnej obudowie o stopniu ochrony minimum IP66, co zabezpieczy elementy 

mechaniczne i elektroniczne kamery przed wpływem środowiska zewnętrznego. 

Ponadto Zamawiający wymaga zastosowania obudów wandaloodpornych o klasie minimum IK10, 

chroniących kamery przed skutkami uderzeń, co jest szczególnie istotne w przypadku ich lokalizacji 

w miejscach dostępnych. Obudowy zewnętrzne kamer przystosowane do montażu na wysięgniku 

i w razie konieczności z wentylatorem. Wygląd zewnętrzny wysięgnika powinien być dostosowany 

do otoczenia a wszystkie elementy zgodne z przepisami, zapewniając bezpieczną i prawidłową 

eksploatację punktów kamerowych. Kamery IP muszą posiadać wbudowaną zaawansowaną 

analizę obrazu zapewniającą alarmowanie operatora o zdarzeniach (np. przekroczenie linii, 

detekcja naruszenia strefy). Zaawansowana analiza obrazu musi być dokonywana bezpośrednio 

w urządzeniach nadawczych bez użycia centralnych serwerów analizujących strumienie wizyjne. 

Kamery powinny charakteryzować się możliwością zbliżeń, łatwością obsługi, niezawodnością, 

dyskretnym i estetycznym wyglądem oraz możliwością automatycznej, bezobsługowej pracy. 

Zakłada się montaż kamer na wysokości około 4-5 metrów nad poziomem gruntu. 

Kamery do transmisji wykorzystywać będą światłowód, który wraz z kablem zasilającym zostaną 

ułożone w kanale przepustowym oraz skrętką ekranowaną kategorii 6, następnie naszkicowaną 

trasą połączone z budynkiem, szafą RACK 19” zlokalizowaną w pomieszczeniu magazynowym nr. 6 

i zasilaniem wyprowadzonym z rozdzielni zasilania RG zlokalizowanej w piwnicy w pomieszczeniu 

04. Należy zapewnić w pomieszczeniu nr. 6 odpowiednio niską temperaturę oraz wentylację 
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zgodnie z zaleceniami producenta osprzętu aktywnego. Budowa punktu kamerowego nr 1 w w/w 

lokalizacji ma za zadania obserwowanie sceny, a jej umiejscowienie będzie na istniejącym 

budynku. Kolejne kamery mają rejestrować pozostały obszar zieleńca parku.  

Słupy, stanowiące jednocześnie konstrukcję wsporczą dla kamer powinny być wzmocnione 

i niepodatne na drgania (mogące się przenosić na transmitowany obraz wizyjny) powstające np. 

przy silnych wiatrach. Na szkicu parku oznaczono rozmieszczenie poszczególnych punktów 

kamerowych i trasy kablowej. Szczegółowe ustawienie kamer tj. zakres widoczności i kąty należy 

skoordynować z operatorem monitoringu i Inwestorem bezpośrednio w trakcie instalacji. 
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2.5. INFRASTRUKTURA PASYWNA 
 

Zakres prac: 

 Budowa linii światłowodowych 

 Budowa studni kablowej SKR-2 

 Kable 

o Z-XOTKtmsd 12J/(1x12)/1,5-5,7 mm 

o Z-XOTKtmsd 6J/(1x6)/1,5-5,7 mm 

o YKY-żo  0,6/1kV  3x2,5 mm2 

 Montaż skrzynek zapasu kabla światłowodowego 

 Montaż przełącznic światłowodowych 

 Montaż światłowodowych złączy końcowych 

 Montaż światłowodowych złączy odgałęźnych 

 Sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary wszystkich linii  FO 

 

 

ROBOTY BUDOWLANE PRZY BUDOWIE LINII KABLOWYCH 

Na rys. nr E-1, pokazano szkic sytuacyjny  oraz szczegółowy przebieg trasowy 

projektowanych linii kablowych i lokalizacji kamer monitoringu wizyjnego. Projektuje się 

wyprowadzić sieć przyłączy światłowodowych do kamer monitoringu, linię zasilającą energię 

elektryczną oraz ekranowane okablowanie stukturalne z budynku SCK. Końcami przyłączy będą 

kamery instalowane na słupach parkowych. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy 

dokonać geodezyjnego wyniesienia zaplanowanych tras kablowych. Teren należy przywrócić 

do stanu pierwotnego. 

 

Na trasie projektuje się ułożenie: 

- kanalizacji wtórnej rurą HDPE 12/8 mm dla mikrokabla  światłowodowego Z-XOTKtmsd 12J 

- kabla energetycznego YKY-żo 0,6/1kV  3x2,5 mm2, 

- rurociąg kablowy rurami HDPE 40/3,7 

Oba elementy projektuje się ułożyć w jednej rurze rurociągu. 

 

W obiekcie oraz w studni kablowej, należy dokonać opisu obu elementów przywieszkami 

identyfikacyjnymi, zgodnie ze wskazanym w projekcie opisem. 
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Na trasie między słupami, projektuje się ułożenie: 

- kanalizacji wtórnej rurą HDPE 12/8 mm dla mikrokabla światłowodowego Z-XOTKtmsd 6J, 

- kabla energetycznego YKY-żo 0,6/1kV  3x2,5 mm2, 

Oba elementy projektuje się ułożyć w jednej rurze rurociągu HDPE 75 mm. 

 

Na pozostałych odcinkach, projektuje się: 

- wybudować rurociąg kablowy rurą HDPE 12/8 mm dla mikrokabla  światłowodowego, 

- w tym samym wykopie ułożyć kabel energetyczny YKY-żo 0,6/1kV  3x2,5 mm2. 

 

Kolizje projektowanych linii kablowych z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

oraz z alejkami, projektuje się zabezpieczyć osłonowymi rurami z polietylenu wysokiej gęstości 

HDPE o średnicy 75 mm. Wykop dla projektowanej trasy kablowej może być wykonywany przy 

użyciu sprzętu mechanicznego, tj. koparek tylko w miejscach gdzie pozwalają na to warunki 

bezpieczeństwa dla uzbrojenia podziemnego. W pozostałych przypadkach, szczególnie 

w miejscach kolizji i w pobliżu z innymi instalacjami uzbrojenia terenu, należy wykop wykonywać 

ręcznie. Wybudowany rurociąg kablowy rurą HDPE 12/8 mm należy połączyć złączkami prostymi 

typu ziemnego, wyposażonymi w klipsy zatrzaskowe uniemożliwiające przypadkowe wypięcie. 

Po poprawnym zmontowaniu rurociągu, należy poddać go testom kalibracyjno-ciśnieniowym. 

 

W połowie głębokości ułożenia rurociągu rurą HDPE 12/8 oraz kabla zasilającego, 

projektuje się ułożyć ostrzegawcze taśmy koloru żółtego i czerwonego. Nie projektuje się 

układania linki detekcyjnej w dowolnej postaci. Tę rolę spełni układany równolegle  kabel zasilający 

kamery.  

Po wykonaniu robót budowlanych, należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej  wybudowanych  tras kablowych. 
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STUDNIA KABLOWA 

Na rysunku przebiegu trasowego projektowanych linii kablowych E-1, pokazano lokalizację 

projektowanej studni SKR-2. Projektuje się wybudować studnię kablową klasy SKR-2, wyposażoną 

w ramę i pokrywę ciężką, żeliwną, o obciążalności minimum C250, spełniająca wymagania 

określone normą ZN-96/TPSA-023. Lokalizacja zostałą pokazana na szczegółowym przebiegu 

trasowym linii. Pokrywa studni winna być wyposażona w metalowy wietrznik. 

 

 

Tab. 1. Tabela studni kablowych 

 

Projektuje się studnię wyposażyć w zabezpieczenie przed ingerencją osób 

nieuprawnionych. 

 

 

Rys. E-2. Zabezpieczenie studni kablowej 

 

W zaprojektowanej studni projektuje się wykonanie optycznego złącza odgałęźnego, 

z którego będą rozprowadzone kable przyłączy optycznych do punktów kamerowych.  
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KABLE 

Na medium transmisyjne dla kamer nasłupowych wybrano włókno jednomodowe klasy 

G.652D w obudowie sygnałowego mikrokabli światłowodowych typu: 

- Z-XOTKtmsd 6J (1x6)/1,5-5,7 mm, 

- Z-XOTKtmsd 12J (1x12)/1,5-5,7 mm. 

Na medium transmisyjne i zasilanie dla kamer naściennych wybrano miedziany kabel 

ekranowany FTP kategorii 6, 2x4x0,56mm. Kable układać po uzgodnieniu z Inwestorm natynkowo 

w listwach PCV lub podtynkowo w ochronnych peszlach. 

Dla celów zasilania kamer nasłupowych, wybrano doziemny kabel typu YKY-żo 0,6/1kV  

3x2,5 mm2. Profile tych kabli pokazano na rysunkach poniżej. 

 

PROFIL PROJEKTOWANEGO KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO Z-XOTKTMSD 12J (1X12)/1,5-5,7MM 

 

Rys. E-3. Kabel światłowodowy 

Budowa kabla: 
1. Luźna tuba 
2. Włókno światłowodowe 
3. Element wytrzymałościowy 
4. Wypełnienie ośrodka kabla 
5. Obrzut i obwój ośrodka kabla 
6. Powłoka zewnętrzna kabla 

 

TŁUMIENNOŚĆ 

Tłumienność jednostkowa dla najdłuższej linii światłowodowej: 

1. Dla długości fali 1310nm=0,40 dB/km 

2. Dla długości fali 1550nm=0,5dB/km 
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PODSTAWOWE PARAMETRY WŁÓKIEN ŚWIATŁOWODOWYCH 

 

 

Tab. 2. Włókna światłowodowe jednomodowe 

 

W przygotowanych wcześniej: kanalizacji wtórnej oraz rurociągach kablowych rurą HDPE 

12/8 mm, projektuje się ułożyć metodą pneumatyczną kable światłowodowe zgodnie z rzutem 

terenu. Na końcach rury należy bezwzględnie uszczelnić przestrzeń między wdmuchniętym kablem 

a rurą, za pomocą złączek przelotowych z możliwością doszczelnienia gazowego.  
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PROFIL PROJEKTOWANEGO KABLA FTP kategorii 6 

 

Rys. E-4 Kabel FTP kat. 6 

 

Konstrukcja kabla: 

 

Tab. 3. Konstrukcja kabla FTP kat.6 

 

Właściwości mechaniczne: 

 

Tab. 4. Właściwości mechaniczne kabla FTP kat.6 
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Właściwości elektryczne: 

 

Tab. 5. Właściwości elektryczne kabla FTP kat.6 

 

Charakteryski transmisji: 

 

Tab. 6. Charakterystyka transmisji kabla FTP kat.6 
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PROFIL PROJEKTOWANEGO KABLA ZASILANIA KAMER YKYżo 0,6/1kV 3x2,5mm 

 

Rys. E-5. Kabel zasilający YKY 

 

Budowa kabla: 

1. Żyła miedziana 2,5mm2 

2. Izolacja 

3. Izolacja zewnętrzna (doziemna) 

 

 

SKRZYNKI ZAPASU KABLA 

W Punkcie Dostępowym SCK, tj pomieszczeniu nr. 6, projektuje się zainstalowanie skrzynki 

zapasów kabla światłowodowego, mogącej zmagazynować do 50m kabla o średnicy ok 6 mm. 

W projektowanej studni kablowej SKR-2, projektuje się zainstalowanie dwóch skrzynek zapasów 

kabla światłowodowego, mogących zmagazynować do 150m każda  kabla o średnicy ok 6 mm. 

 

Rys. E-6. Skrzynki zapasów kabla liniowego 

 

 

mailto:projekt@europrojekt.elblag.pl


Euro-Projekt Grzegorz Latecki 
82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1 

tel. / fax 55 237-89-82 
e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl 

web: http://www.europrojekt.elblag.pl 

 

20 
 

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA 

Projektowaną sieć przyłączy światłowodowych, projektuje się wyprowadzić z Punktu 

Dostępowego SCK, tj pomieszczenia nr. 6. W projektowanej szafie kablowej  przewiduje 

się zainstalowanie panelowej przełącznicy światłowodowej w standardzie  19” o pojemności 24 FO 

i wysokości 1U, z przystosowaniem pola komutacyjnego do instalacji 24 łączników centrujących 

i pigtail`i  klasy E2000/APC/0,15dB oraz półką do zabezpieczenia kabli. 

 

 

Rys. E-7. Łącznik centrujący E2000/APC 

 

Integralnym wyposażeniem są oznaczniki samoprzylepne na folii winylowej, z nadrukiem, 

przeznaczone na włókna optyczne oraz tuby i kable światłowodowe.  Przełącznicę należy 

oznakować.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Rys. E-8. Światłowodowa przełącznica panelowa  
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Pod przełącznicą projektuje się zainstalować szufladę zapasów patchcord`ów o wysokości 

1U wraz z półką zabezpieczającą kable. 

 

Rys. E-9 Szuflada zapasów patchcordów 

 

ROZDZIELACZE ŚWIATŁOWODÓW 

W szafie kablowej, projektuje się zastosowanie rozdzielaczy światłowodowych służących 

do ochrony miejsca zaprawienia kabla liniowego i rozdziału tub liniowych w wiązki chronione 

transportowymi tubami stacyjnymi.  Rozdzielacz należy oznakować. 

 

Rys. E-10. Rozdzielacz tub 
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NASŁUPOWE SZAFKI POŁĄCZENIOWE 

Projektuje się zainstalowanie połączeniowych szafek telekomunikacyjnych umożliwiających 

instalację wszystkich urządzeń na słupach punktów kamerowych. Szafki powinny być wykonane 

z tworzyw sztucznych, mieć drzwi osadzone na zawiasach i mieć wymiary nie mniejsze 

niż 300x200x150 mm pozwalające na pomieszczenie sprzętu do projektowanej instalacji.  

Szafka musi posiadać zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.  Minimalny stopień 

ochrony IP65 powinien być zgodny z przeznaczeniem oraz miejscem eksploatacji szafek. 

Sposób montażu szafek nie może naruszać ich stopnia ochrony IP i ochrony od porażeń. 

Wprowadzenia przewodów do szafek należy wykonać zgodnie ze stopniem ochrony IP szafek.  

W razie potrzeby szafki powinny być wyposażone w system stabilizacji temperatury 

oraz zamontowany specjalny przepust wyrównujący ciśnienie, zapobiegający kondensacji pary 

wodnej. Wszystkie elementy i przewody w szafkach muszą być trwale i estetycznie zamocowane. 

Do wykonania instalacji zasilającej i sygnałowej należy zastosować odpowiednie przewody, 

przystosowane do ich środowiska pracy.  

Przewody należy układać wewnątrz konstrukcji słupa, a gdy to nie będzie możliwe, dopuszcza 

się instalację na zewnątrz słupa  w rurach osłonowych HDPE. Rury te należy montować estetycznie 

tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się w nich wody.  

 

       

Rys. E-11. Szafka nasłupowa   Rys. E-12. Szafka nasłupowa - widok wewnątrz 
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PRZEŁĄCZNICE ŚWIATŁOWODOWE W PUNKTACH INSTALACJI KAMER 

W nasłupowych szafkach połączeniowych projektuje się wykonanie zakończenia 

światłowodowych przyłączy kablowych. W tym celu projektuje się wyposażenie  w światłowodowe 

przełącznice skrzynkowe o pojemności 8FO  i wymiarach 175x175x75 mm, wykonane 

z poliwęglanu wytrzymałego na zewnętrzne warunki środowiskowe.  W przełącznicach 

tych projektuje się zakończyć po  włókna z kabla przyłączeniowego, w standardzie złącza 

mechanicznego typu E2000/APC/0,15 dB. Przełącznice należy oznakować. 

 

 

Rys. E-13. Przełącznica skrzynkowa w szafce  instalowanej na słupie 

 

 

Rys. E-14. Widok przełącznicy skrzynkowej 
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Rys. E-15. Rysunek montażowy przełącznicy skrzynkowej 

 

1. Podstawa 

2. Pokrywa 

3. Dławik kablowy 

4. Listwa do montażu adapterów 

5. Kaseta spojeń 

6. Zasobnik spojeń 

7. Chomąto organizatora 

8. Wspornik wieszakowy 

9. Rzep mocujący kasety 

 

MONTAŻ ZŁĄCZY KOŃCOWYCH 

W obu rodzajach przełącznic: panelowej w punkcie dystrybucji  oraz skrzynkowych 

na każdym z słupów kamerowych,  projektuje się wykonać złącza końcowe przez spawanie 

z zastosowaniem pigtaili i  łączników centrujących typu E2000/APC/0,15dB. Złącze końcowe należy 

oznakować. 
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ZŁĄCZE ODGAŁĘŹNE 

W projektowanej studni kablowej SKR-2, projektuje się wykonać złącze odgałęźne przez 

spawanie na kablu FO z wykorzystaniem liniowej kapturowej mufy dystrybucyjnej, wykonanej 

ze stabilizowanego polietylenu wysokiej gęstości. 

Projektowana mufa winna być wyposażona w co najmniej 6 wlotów kablowych o średnicy 

nie mniejszej niż 18 mm usytuowanych jednostronnie w jej głowicy, możliwość zamykania 

czasowego i stałego, umożliwiającą mocowanie kabli liniowych za powłokę kabla, i mieć możliwość 

zamocowania co najmniej  48 osłonek spoin na kasetach spawów. Złącze odgałęźne należy 

oznakować. 

 

Rys. E-16. Mufa odgałęźna 

 

 

Rys.  E-17. Mufa odgałęźna - opis 
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Budowa mufy: 

1. Głowica mufy z gardzielami kablowymi  

2. Kaptur 

3. Wspornik kaset z magazynem tub 

4. Kaseta spojeń 

5. Zestaw uszczelniający główny 

6. Uchwyt kabli za powłokę 

7. Uchwyt kabli za element centralny - standard 

8. Uchwyt kabli za element centralny - opcja 

 

 

POMIARY OPTYCZNE 

Zakłada się czynności związane z wykonaniem pomiarów kontrolnych wybudowanych 

torów optycznych: 

1. pomiary reflektometryczne dla dwóch długości fal (1310 nm i 1550 nm dla włókien 

G.652.D) dla włókien zakończonych obustronnie złączkami mechanicznymi w obu 

kierunkach 

2. pomiary tłumienności optycznej metodą transmisyjną w obu kierunkach, dla fal 1310  

i 1550 nm 

3. pomiary reflektanci złączek mechanicznych metodą reflektometryczną. 

 

POMIARY SIECI STRUKTURALNEJ 

Po zakończeniu wykonywania instalacji okablowania strukturalnego należy wykonać 

pomiary statyczne oraz dynamiczne certyfikowanym miernikiem spełniającym wymagania norm 

TIA TSB-67 i TIA TSB-95 lub równoważnym. Całość instalacji okablowania strukturalnego powinna 

być przetestowana na zgodność z wyżej określoną klasą okablowania przy zastosowaniu miernika 

o poziomie dokładności pomiaru, co najmniej Level III. Należy przeprowadzić pomiary zgodnie 

z normą ISO/IEC 11801 z uwzględnieniem modelu łącza Permanent Link: 

 mapę połączeń 

 długość połączeń  
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 współczynnik i opóźnienie propagacji 

 tłumienie 

 parametr NEXT  

 parametr PSNEXT  

 parametr ELFEXT 

 parametr PSELFEXT 

 parametr ACR 

 parametr PSACR 

 parametr RL 

 

Pomiary mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadające 

odpowiedni certyfikat wystawiony przez producenta systemu okablowania strukturalnego. 

Producent technologii teleinformatycznej powinien być producentem zarówno systemu 

okablowania strukturalnego jak i systemu złączy i przełącznic. Ma to na celu zapewnienie 

bezproblemowej integracji obydwu systemów jak i unifikację procedur certyfikacyjnych oraz 

uproszczenie serwisu struktur kablowych. W systemie należy użyć łączówek tego samego 

producenta co elementy systemu okablowania. 

 

WYNIKI POMIARÓW 

Po wykonaniu pomiarów należy do dokumentacji powykonawczej dołączyć protokoły 

pomiarów wykonanych instalacji. 
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3. ZNAKOWANIE ELEMENTÓW 
Projektuje się zakres prac związany ze znakowaniem elementów pasywnych. 

Znakowanie kabli, kabli światłowodowych i złączy: Przywieszki identyfikacyjne kabli, światłowodów 

i złączy kabli światłowodowych powinny być wykonane w sposób trwały i estetyczny oraz być 

odporne na działanie warunków panujących w studniach kablowych. Przewieszki powinny 

być wydrukowane na etykietach (koloru żółtego dla kabli optycznych) a następnie hermetycznie 

zalaminowane. Otwory w przywieszkach służące do ich mocowania na rurze wtórnej, kablu czy też 

złączu światłowodowym powinny być wykonane poza obszarem nadruku, w sposób 

zabezpieczający wydrukowaną przywieszkę przed przenikaniem wody i wilgoci. 

Przywieszki identyfikacyjne na kablach i rurach należy montować w następujący sposób: 

 

 

Rys. E-18. Sposób mocowania przywieszek identyfikacyjnych 

 

Przywieszki należy umieszczać: 

1. w każdej studni kablowej, w komorach kablowych, w korytach kablowych i tunelach 

kablowych co 3m 

2. na każdym z kabli wprowadzanym do muf światłowodowych, 

3. przy wyprowadzeniu kabla na przełącznicę światłowodową 

4. na kablach zasilających i sterujących przywieszkę wykonać na bezbarwnym papierze 

zastępując symbol lasera symbolem kamery 
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Przywieszki identyfikacyjne należy wykonać i mocować zgodnie z podanymi poniżej 

wzorami. Wzór przywieszki identyfikacyjnej dla kabli światłowodowych (skala 1:1). Numery należy 

uzgodnić z Inwestorem.  

 

Rys. E-19. Wzór przewieszki światłowodu 

 

Wzór przywieszki identyfikacyjnej kabli światłowodowych przy wlotach do złącza 

światłowodowego(skala 1:1). W miejsce relacji umieszcza się kierunek (do najbliższej przełącznicy 

lub złącza). 

 

Rys. E-20. Wzór przywieszki identyfikacyjnej dla kabli światłowodowych przy wlotach 
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Wzór przywieszki identyfikacyjnej dla złączy kabli światłowodowych (skala 1:1) 

 

Rys. E-21. Wzór przywieszki identyfikacyjnej dla złączy kabli 

 

Wzór przewieszki identyfikacyjnej tub kabla światłowodowego na wylotach z rozdzielacza 

kabla do przełącznicy światłowodowej lub kabli stacyjnych od złącza przybudynkowego 

do przełącznicy. 

 

Rys. E-22. Wzór przewieszki identyfikacyjnej tub kabla światłowodowego 
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ZNAKOWANIE STUDNI KABLOWYCH 

Każda studnia kablowa musi posiadać wewnątrz studni tabliczkę znamionową, 

zainstalowaną w miejscu widocznym z zewnątrz po zdjęciu pokrywy (umocowaną na stałe do 

ściany studni kablowej z trwale wykonanymi napisami), zawierającą, co najmniej: - numer 

ewidencyjny studni kablowej; - typ studni; - nazwę właściciela; - telefon alarmowy; - datę 

zainstalowania (rok/miesiąc); - nazwę wykonawcy. Format tabliczki (w skali 1:1) przedstawiony jest 

poniżej (dopuszcza się tabliczki w postaci zalaminowanej kartki papieru lub innej, zapewniającej 

trwałość i czytelność). 

 

Rys. E-23. Znakowanie studni 
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ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH SKRÓTÓW DO OZNACZEŃ I OPISÓW 
 

 
Tab. 7. Skróty i oznaczenia 
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4. ZASILANIE 
Do głównego punktu dystrybucyjnego i nasłupowych punktów kamerowych należy 

wykonać przyłącze energetyczne 230V z istniejącej rozdzielni elektrycznej RG mieszczącej 

się w pomieszczeniu piwnicznym nr. 04 w SCK. 

 

4.1. ZASILANIE GPD 

Główny Punkt Dystrybucyjny (szafa RACK GPD) musi być podłączona punktu pobierania 

energii elektrycznej za pomocą przewodu YDY(p) 3x2,5mm. Wykonawca musi także wykonać szynę 

uziemiającą i uziemić szafę RACK przewodem żółto zielonym LGY 4mm2.  

Kable układać po uzgodnieniu z Inwestorm natynkowo w listwach PCV lub podtynkowo. 

  

4.2. ZASILANIE KAMER 

Zakłada się wykonanie przyłącza energetycznego dla instalowanych urządzeń z istniejącej 

rozdzielczej tablicy elektrycznej RG znajdującej się w pomieszczeniu 0.4 w piwnicy budynku SCK.  

 

Kamery montowane naściennie projektuje się zasilić za pomocą standardu PoE 

odpowiadającego standardowi obsługiwanemu przez zamontowane kamery za pomocą skrętki 

komputerowej ekranowanej i zaprojektowanego switcha PoE w GPD. 

 

Na potrzeby zasilania kamer nasłupowych projektuje się ułożenie od istniejącej rozdzielni 

jednej linii kablowej 230VAC i doprowadzenie do projektowanych punktów kamerowych. 

Zasilanie zostanie zrealizowane kablem ziemnym YKYżo 3x2,5 (1kV) przystosowanym 

do bezpośredniego ułożenia w ziemi. Kabel układać w jednym wykopie wraz ze światłowodami. 

Kolizje kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz z alejkami ułożyć w obiektowych 

osłonach rurowych wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości HDPE o średnicy 75 mm. 

Osłony rurowe układane w rowie kablowym stosować o ściance wewnętrznej gładkiej - zewnątrz 

karbowane. 
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4.3. OCHRONA OD PORAŻEŃ 

W celu ochrony od porażeń prądem elektrycznym zaprojektowano w systemie 

zastosowanie szybkiego, samoczynnego wyłączania zasilania. Wymaga się zastosowanie 

wyłączników nadprądowych i różnicowo - nadprądowego. Ochronie podlegają GPD, słupy 

oraz inne metalowe części aparatów i urządzeń elektrycznych mogące znaleźć się pod napięciem 

w razie zwarcia lub uszkodzenia izolacji podstawowej. W RG stosować aparaty w wykonaniu 

modułowym, przystosowane do montażu na szynie nośnej TS 35mm. Przy zwarciu pomiędzy 

dowolnym przewodem skrajnym a przewodem ochronnym PE, powinno występować samoczynne 

odłączenie zasilania w czasie nie dłuższym niż 0,4s dla urządzeń odbiorczych. 

Spełnienie powyższego wymagania zrealizować za pomocą wyłączników izolacyjnych z członem 

różnicowoprądowych P312,344 o prądzie wyłączającym 0,03A. 

Szafka nasłupowa punktu kamerowego powinna zawierać samoczynne zabezpieczenie 

elektryczne obwodów kamer w postaci wyłączników nadprądowych B10A. Zastosować modułowy 

aparat przystosowany do montażu na szynie nośnej TS 35mm i obudowie modułowej. 

Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary oporności izolacji, uziemienia oraz skuteczności 

ochrony. Instalacja elektryczna (zasilająca i sygnałowa) wraz z zabezpieczeniami musi 

być wykonana starannie, zgodnie z aktualnymi przepisami i uznanymi regułami techniki. 

 

Zapotrzebowanie w energię elektryczną: 860W – UPS 600W+kamery 1-5 (5x 7W= 

35W)+switch SFP 60W+ Switch PoE 100W+rejestrator 65W. 

Przyłącze zasilania lokalnego wykonać można po wcześniejszych uzgodnieniach 

z administratorem pomieszczenia. Złącze zbuduje Wykonawca instalacji. 
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IDEOWY SCHEMAT ELEKTRYCZNY ZASILANIA KMAER NASŁUPOWYCH 

 

Rys. E-24. Ideowy schemat elektryczny zasilania 



4.4 POMIARY ELEKTRYCZNE 
 W zakres sprawdzenia wybudowanych instalacji wchodzi także pomiar instalacji zasilającej 
oraz badania po montażowe: 
 

a) Badanie kontrolne wyłączników różnicowoprądowych 

b) wykonanie pomiarów wymaganych dla instalacji zasilających przed ich uruchomieniem 

c) wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

d) wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia uziomów 

e) Badanie szybkiego wyłączenia zasilania na podstawie pomiaru rezystancji pętli zwarciowej 

f) Badanie rozdzielnic (sprawdzenie prawidłowości połączeń, dokręcenie styków, izolacja 

szyn) 

 

WYNIKI POMIARÓW 

Po wykonaniu pomiarów należy do dokumentacji powykonawczej dołączyć protokoły 

pomiarów wykonanych instalacji 230V. 
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5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA - INFRASTRUKTURA AKTYWNA 
 

5.1 MONTAŻ KAMER NA SŁUPACH 

W opracowaniu wymaga się aby montaż kamer powinien opierać się o fabrycznie 

przewidziane przez producenta wysięgniki i uchwyty stosowane dla danego rodzaju kamery. 

Sposób montażu musi opierać się na posadowieniu kamery na przygotowanym integralnym 

mocowaniu. Technologia mocowania kamery musi umożliwiać jej stabilną prace na dużej 

wysokości oraz ograniczać dostęp do kamery osobom nieupoważnionym.  

Na podstawie opracowania dla projektowanego monitoringu zieleńca przewiduje 

się budowę istniejącej sieci wraz ze słupami stalowymi ocynkowanymi okrągłymi posadowionymi 

na przystosowanych do tego fundamentach. Słupy oświetleniowe, stanowiące konstrukcję 

wsporczą dla kamer powinny być wzmocnione i niepodatne na drgania (mogące się przenosić 

na transmitowany obraz wizyjny) powstające np. przy silnych wiatrach oraz posiadać certyfikat. 

Zakłada się, że okablowanie będzie prowadzone w ziemi oraz w konstrukcji słupa. 

 

Montaż uchwytu kamery 

 

Rys. E-25. Montaż adaptera słupowego i uchwytu kamery  
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Skład zestawu montażowego kamer nasłupowych określa poniższa tabela: 

 

l.p. Cześć ilość 

1.  Podstawa do montażu ściennego 2 

2.  Uchwyt do montażu ściennego 2 

3.  Rolka taśmy teflonowej 3/4 x 260 

cali (1,9 x660 cm) 

1 

4.  Smar silikonowy — opakowanie 5 g 1 

5.  Wkręty z łbem z gniazdem 

krzyżowym M10x25L 

8 

6.  Gumowa uszczelka 2 

7.  Podkładki 8 

8.  Wkręty z łbem z gniazdem 

krzyżowym 

M10x25L 

8 

9.  Linka zabezpieczająca 2 

10.  Kamera kopułkowa 2 

11.  zasilacz 230VAC 2 

12.  Wysięgnik ścienny z szafką 

połączeniową i zasilaczem 230VAC - 

zestaw 

2 

13.  Zestaw konwertera 

światłowodowego z wyjściem SFP 

dla kamer obrotowych 

2 

14.  moduły SFP  100Mbps, 

jednomodowy ze złączami 2xLC/PC 

4 

Tab. 8. Części wymagane do montażu kamer nasłupowych 

 

mailto:projekt@europrojekt.elblag.pl


Euro-Projekt Grzegorz Latecki 
82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1 

tel. / fax 55 237-89-82 
e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl 

web: http://www.europrojekt.elblag.pl 

 

39 
 

Kamerę wraz z wysięgnikiem należy zamontować na danym słupie za pomocą adaptera – 

uchwytu montażowego na słup dla kamer stałopozycyjnych. 

 

 

Rys. E-26. Przykładowy uchwyt montażowy na słup dla kamer stałopozycyjnych 

 

5.2. MONTAŻ KAMER NAŚCIENNYCH 

Projektuje się instalację pięciu kamer kopułkowych stałopozycyjnych na wysięgniku 

naściennym. Ustawienie kamer tak aby pokrywały się i objeły zasięgiem cały obszar parku. 

 

 

Rys. E-27. Przykładowy uchwyt naścienny dla kamer kopułkowych stałopozycyjnych 

 

Zasilanie kamer stałopozycyjnych zrealizować za pomocą zasilacza dedykowanego dla 

kamer kopułkowych stałopozycyjnych o parametrach dopasowanych do poszczególnych kamer. 

Skład zestawu montażowego kamer nasłupowych określa poniższa tabela: 

 

l.p. Cześć ilość 

1.  Uchwyt do montażu ściennego 3 

2.  Kamera kopułkowa stałopozycyjna 3 
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w obudowie wandaloodpornej 

3.  Zestaw konwertera 

światłowodowego z wyjściem SFP  

3 

4.  moduły SFP-2  100Mbps, 

jednomodowy ze złączami 2xLC/PC 

6 

5.  zasilacz 230VAC 3 

Tab. 9. części wymagane do montażu naściennego 

 

5.3 KOMUNIKACJA KAMER 

Zakłada się zastosowanie przemysłowych media konwerterów światłowodowych 

(transmisja światłowód-Ethernet). Moduł należy zamontować w szafce dla kamery. W celu 

zapewnienia komunikacji kamery z centrum nadzoru zakłada się do podłączenia światłowodów 

i media konwerterów światłowodowych zastosowanie  wkładek modułów SFP. W projektowanej 

instalacji zaplanowano moduły SFP jednomodowe ze złączami 2xLC/PC kompatybilne 

z przełącznikiem CISCO po stronie punktu dostępowego oraz z media konwerterem 

światłowodowym dla kamer stałopozycyjnych. 

 

 

Rys. E-28. Media konwerter światłowodowy 
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MODUŁY SFP 

W projektowanej instalacji zaplanowano moduły SFP jednomodowe ze złączami 2xLC/PC 

kompatybilne z projektowanym przełącznikiem CISCO po stronie punktu dostępowego GPD 

oraz z media konwerterem światłowodowym dla kamery. 

Po zamontowaniu media konwertera z wkładką SFP należy podłączyć przewód zasilania. 

Ponieważ moduł SFP jest statycznie wrażliwy zastosować procedury montażu statycznie 

bezpieczne, upewnić się, że zapięcie na moduł SFP jest podniesione, wyjąć gumową zaślepkę 

z modułu SFP, dopasować otwory kontrolne na włókna światłowodowe do modułu. 

 

WYTYCZNE MONTAŻU KAMER 

 Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których mają pracować instalowane urządzenia 

powinny być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń 

 Wykonawca musi dostosować montaż kamer do konstrukcji słupa poprzez zastosowanie 

odpowiednich uchwytów na słupowych 

 Montaż kamer musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania producenta kamery 

oraz zgodnie z wytycznymi producenta kamery 

 Montaż pozostałych elementów wspierających musi zostać wykonany w oparciu o firmowe 

rozwiązania producenta oraz zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń 

 Sposób montażu kamer musi umożliwić demontaż tych urządzeń podczas prowadzonych 

prac renowacyjnych słupa 

 Montaż kamer i innych elementów systemu musi zostać wykonany w sposób solidny 

i staranny nie zagrażający otoczeniu uwzględniając miejscowe warunki i możliwości 

 Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników 

zewnętrznych 

 Metalowe części urządzeń należy podłączyć do instalacji uziemiającej słupa 

 W przypadku braku instalacji uziemiającej należy wykonać lokalny uziom szpilkowy zgodny 

z aktualnymi przepisami system zapewnienia ochrony od porażeń i ochrony przepięciowej 

 Montaż musi być solidny a konstrukcja nośna kamery ma spełniać wymogi bezpieczeństwa 

osób postronnych oraz zapewniająca stabilny obraz z kamery 
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 Konstrukcja musi posiadać zabezpieczenie przed korozją 

 Wysokość montażu kamer ma uniemożliwiać swobodny dostęp do nich osobom 

niepowołanym ale jednocześnie zapewnić możliwie najlepszą widoczność z kamery 

 Konstrukcja, sposób montażu kamer oraz doprowadzenia przewodów nie mogą zagrażać 

porażeniem elektrycznością osób znajdujących się w pobliżu 

 Wykonawca winny jest uwzględnić nieujęte roboty towarzyszące oraz pozostałe 

i pomocnicze materiały budowlane, osprzęt, elementy instalacji zasilającej, min. wewnątrz-

obiektowej - aparaty, zabezpieczenia prądowe niezbędne do realizacji elementu 

przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną - niezbędne dla osiągnięcia założonej 

funkcjonalności instalacji 

 

System i kamery należy skonfigurować i odpowiednio oznaczyć zgodnie z uzgodnieniami 

z Inwestorem. Po zakończeniu prac należy w dokumentacji powykonawczej uwzględnić 

uzgodnienia oraz adresację poszczególnych urządzeń. Wszystkie zastosowane elementy muszą 

posiadać certyfikaty i świadectwa spełniające polskie standardy bezpieczeństwa. 
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6. ZAPIS OBRAZU I ZDARZEŃ ORAZ STANOWISKO OPERATORSKIE 
 

System monitoringu wizyjnego musi zostać przyłączony istniejącej sieci informatycznej, 

a obraz z zainstalowanych kamer musi być dostępny na stanowisku operatorskim i zapewnić 

rejestrację wideo na istniejących urządzeniach oraz zasobach. Na potrzeby systemu niezbędne jest 

zakup, dostawa oraz instalacja i konfiguracja niezbędnych sprzętów i licencji dla 5 kamer systemu. 

 

Poniżej zestawiono wymagania stawiane systemowi monitorowania wizyjnego: 

 

 system musi pracować w trybie klient / serwer i musi być oparty na transmisji 

wykorzystującej protokół sieciowy IP, służący do zarządzania cyfrowym sygnałem 

wizyjnym i fonicznym oraz danymi w sieciach IP w tym w trybie ONVIF 

 system musi zapewniać możliwości zdalnego sterowania skonfigurowanymi urządzeniami 

 system musi zapewniać możliwość przeglądania w dowolnym czasie obrazu z kamer 

na pojedynczej lub jednocześnie kilku stacjach roboczych 

 system musi współpracować z technikami inteligentnej analizy obrazu w sieciowych 

kamerach 

 współpraca z dowolnym rodzajem sieci strukturalnej bez względu na użyte medium 

transmisyjne 

 niezależnie dla każdej kamery definiowane indywidualne ustawienia między innymi takie 

jak poklatkowość, rozdzielczość 

 

Należy uruchomić stanowisko operatorskie oparte na monitorze z matrycą IPS min 24” 

oraz komputerze pdłączonym do istniejącej sieci komputerowej. Dokładna lokalizacja 

do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie instalacji. 
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7. URUCHOMIENIE SYSTEMU 

Przedmiotem projektu jest uruchomienie kompletnego systemu monitorowania 

wizyjnego parku. System można będzie uznać za uruchomiony gdy podczas odbioru instalacji, 

komisja stwierdzi prawidłowe i wystarczające wykonywanie przez system wszystkich założonych 

jego funkcji. System nie będzie uznany za uruchomiony jeśli którakolwiek z założonych jego funkcji 

nie będzie wykonywana, lub nie będzie wykonywana prawidłowo. Przed zgłoszeniem systemu 

do odbioru, do obowiązków Wykonawcy należy: 

 Przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej (obejmującej wszystkie 

odstępstwa od projektów i pomiary) 

 Po zakończeniu prac należy wykonać kompletną dokumentację powykonawczą, zgodną 

ze stanem rzeczywistym wykonania, uwzględniającą zmiany przeprowadzone w czasie 

budowy wraz z opisem zastosowanego oznakowania kabli 

 Przeszkolenie obsługi i przekazanie kompletnej instrukcji 

INTEGRACJA 

Systemy muszą być pomiędzy sobą zintegrowane oraz posiadać możliwość zarządzania 

przez sieć LAN/WAN. 
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8. ODBIORY, MATERIAŁY ORAZ INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

Szczegółowe parametry, typy i modele urządzeń przedstawiono w integralnych schematach 

oraz w przedmiarze i spisie materiału.  

Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiałów pod warunkiem, że posiadają co najmniej 

wymagane w wytycznych do budowy właściwości i parametry, są dopuszczone do stosowania 

w budownictwie polskim, gwarantują poprawność wykonania robót i całości przedmiotu 

zamówienia i posiadają odpowiednie certyfikaty dopuszczające do użytku w UE. 

Zestawienie materiałowe wskazuje konkretne typy i modele sprzętu, użyte znaki, nazwy 

własne czy rysunki są własnością poszczególnych producentów oraz autorów  i zostały 

zastosowane w celu umożliwienia identyfikacji parametrów i funkcjonalności systemu.  

W przypadku gdy Wykonawca nie udokumentuje poprawności wyboru materiału 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru elementu robót lub ich całości. Udokumentowanie 

następuje na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających. Wszelkie ewentualne 

nieścisłości lub niezgodności muszą być skorygowane zgodnie ze sztuką, obowiązującymi normami 

i przepisami z projektantem metodą uzgodnień. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku 

ich zgłoszenia  i prawidłowego wbudowania i uruchomienia elementów wraz z uwzględnieniem 

załączników (wytycznych z SIWZ). 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku terenu prowadzonych 

prac, ich otoczenia oraz zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego 

wywozu na wysypisko wszystkich odpadów powstałych w wyniku realizowania przez niego 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić obsługę 

geodezyjną. Decyzja w zakresie doboru i stosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu 

w celu realizacji w terminie oraz poprawnej jakości należy do Wykonawcy. Zastosowany sprzęt, 

maszyny lub środki transportu nie mogą stwarzać zagrożenia dla ludzi, ich mienia lub mienia 

Zamawiającego. 

 

SZKOLENIE 

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanego personelu ze wszystkich 

systemów oraz do przekazania instrukcji i pełnego dostępu. 
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DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Wszystkie urządzenia systemu zainstalować wg DTR producentów z niniejszym projekcie 

oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru niniejszej instalacji. Po wykonaniu 

i uruchomieniu systemu należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą zgodne 

z rzeczywistością rysunki tras przebiegów kabli oraz miejsca montażu poszczególnych elementów 

instalacji; końcówki przewodów pod zaciski zakańczać zaciskanymi tulejkami.  

 

 

9. ZALECENIA INSTALACYJNE 

 Starannie układać przewody, aby nie naruszyć izolacji i nie przekroczyć minimalnego 

promienia ich zgięcia 

 Nie używać nadmiernej siły (większej od katalogowej) podczas przeciągania przewodów 

aby nie naruszyć izolacji 

 Przed instalacją należy dokładnie zapoznać się z niniejszym projektem 

 Zaleca się montaż urządzeń wg DTR producentów z uwzględnieniem wszystkich uwag 

zawartych w niniejszym projekcie 

 Zaleca się, aby każdego roku kompetentna osoba przeprowadzała co najmniej dwie 

planowane inspekcje dotyczące konserwacji, której wykonanie powinno być potwierdzone 

w dzienniki operacyjnym przez osobę odpowiedzialną za administrowanie obiektu 

 Zaleceniami producenta jest przestrzegania czasu eksploatacji akumulatorów. 

Czas eksploatacji akumulatorów wynosi do dwóch lata, po upływie tego okresu należy 

wymienić akumulatory na nowe, w trakcie kontrolować ich poziom utrzymania zasilania 

 Konserwacja systemu zgodna z wymogami powinna być powierzona firmie autoryzowanej 

przez producenta urządzeń 

 Instalacja przewodowa oraz przejścia przez strefy pożarowe wymagają zabepieczenia w tej 

samej klasie i okresowych przeglądów 
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10. UWAGI KOŃCOWE 
 

Z uwagi na silne uzbrojenie podziemne w rejonie projektowanej sieci prace ziemne należy 

wykonać z zachowaniem ostrożności, a teren prac należy odpowiednio oznakować. W trakcie 

budowy zobowiązuje się Wykonawcę do ścisłego przestrzegania obowiązujących norm i warunków 

technicznych wykonywanych robót oraz przepisów BHP. 

Zaprojektowane urządzenia i materiały posiadają wymagane certyfikaty, atesty, 

świadectwa dopuszczenia i aprobaty techniczne. W wypadku przyjęcia przez Wykonawcę 

materiałów alternatywnych obowiązuje wymagane j.w. 

Szafki i skrzynki do zastosowań zewnętrznych, winny być wykonane z materiałów 

nierdzewnych, zgodne z dyrektywą budowlaną CE i RoHS. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi przez 

wykfalifikowany personel. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić Inwestora w celu 

skoordynowania prac i wyznaczenia nadzoru. Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację 

powykonawczą. 

 

ODBIÓR KOŃCOWY 

Następuje po zakończeniu części lub całości przedmiotu zamówienia, po uzyskaniu celu 

określonego dokumentacją projektową i zawartą z Wykonawcą umową. Dla skuteczności 

zgłoszenia, konieczne jest dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej.  

Zamawiający po potwierdzeniu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego 

zwołuje komisje odbiorową. Do odbioru końcowego Wykonawca uporządkuje plac budowy 

i usunie zawinione przez siebie skutki realizacji zamówienia. 

 

INFORMACJE DODATKOWE DLA CZYNNOŚCI MONTAŻOWO INSTALACYJNYCH 

 Po ułożeniu kabli i zakończeniu prac montażowych teren doprowadzić do stanu 

pierwotnego 

 Za stan pierwotny uznaje się stan zastany przed rozpoczęciem prac 

 Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
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 Wykonawca musi uzyskać w imieniu Zamawiającego prawomocnych decyzji o przyjęciu bez 

sprzeciwu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnych decyzji 

o pozwoleniu na budowę 

 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego innych dokumentów związanych z realizacją projektu, 

a wymaganych prawem - pozwoleń, porozumień, warunków realizacyjnych i uzgodnień 

 Przed zasypaniem wykopu należy kable zgłosić do wstępnego odbioru  etapowego przez 

inspektora nadzoru oraz do służby  geodezyjnej celem inwentaryzacji powykonawczej 

 Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Prace 

należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i P.POŻ. 

 Wykonawca bezwzględnie winien stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach 

branżowych i innych. 

 Urządzenia, osprzęt oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mieć 

certyfikat ze znakiem B. 

 Wszystkie urządzenia montować zgodnie z fabrycznymi instrukcjami producenta. 

 Instalacje powinni wykonywać certyfikowani instalatorzy. 

 

 

Wykonawca winny jest uwzględnić nieujęte roboty towarzyszące oraz pozostałe i 

pomocnicze materiały budowlane, osprzęt, elementy instalacji zasilającej, min. wewnątrz-

obiektowej - aparaty, zabezpieczenia prądowe niezbędne do realizacji elementu przedmiotu 

zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną - niezbędne dla osiągnięcia założonej funkcjonalności 

instalacji. 

 

Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco 

obowiązujące przepisy, normy, uregulowania. W przypadku aktualizacji lub zmiany norm należy 

posługiwać  się aktualnymi normami (lub na żądanie Inwestora starymi np. w przypadku braku 

odpowiednich przyrządów lub narzędzi pomiarowych). 
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